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MUNICIPIO DE ABRANTES

Aviso n.° 1499/2016

Em cumprimento da alinea d) don.® 1 do Artigo 4.° da Lein.® 35/2014,
20 de junho, torna-se publico que foi extinta a relagao juridica de em-
prego publico, aos seguintes trabalhadores:

Jodo Viveiro dos Santos, com a categoria de Assistente Operacional,
posicionado entre a 9. ¢ a 10.* posi¢do remuneratéria, entre o nivel
remuneratorio 9 e 10, por motivo de aposentagdo, desligado do servigo
a partir de 01/06/2015;

Margarida Batista Sousa de Jesus, com a categoria de Assistente
Operacional, posicionado na 1.%, o nivel remuneratorio 1, por motivo
de aposentac@o a partir de 01/08/2015;

Maria da Luz Breites Moreira Bicho, com a categoria de Assistente
Operacional, posicionada na 1.* posi¢do remuneratdria, no nivel remu-
neratdrio 1, por motivo de aposentagdo, a partir de 01/11/2015.

25/01/2016. — O Vice-Presidente da Camara, Jodo Carlos Caseiro
Gomes.
309309625

MUNICIPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso (extrato) n.° 1500/2016

Licenca sem remuneracao

Para os devidos efeitos, torna-se publico que, por despacho do
Sr. Presidente da Camara, datado de 15 de dezembro de 2015, foi
prorrogada, por um ano (de 01.01.2016 a 31.12.2016), a licenga
sem remuneracdo de longa duragdo concedida a trabalhadora desta
autarquia Maria Rosa Rocha de Oliveira, Assistente Operacional,
a qual teve inicio em 29.04.2015 e duracao inicial de 247 dias (até
31.12.2015).

27 de janeiro de 2016. — O Presidente da Camara Municipal, Antonio

Augusto Amaral Loureiro e Santos.
309308686

MUNICIPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.° 1501/2016

José Carlos Martins Rolo, Vice-Presidente da Camara Municipal de
Albufeira:

Faz saber que, para cumprimento do disposto no artigo 22.° do Decreto-
-Lein.° 555/99, de 16 de dezembro, na redag@o dada pela Lei 60/2007,
de 4 de setembro, ¢ em conformidade com a deliberagao tomadas em
reunido camararia realizadas no dia 18 de margo de 2015, ird decorrer o
periodo de discussdo publica relativa ao pedido de Antonio Jodo Marques
Prudente, para alteragéo do loteamento titulado pelo alvara de loteamento
n.° 1/1990, emitido em 12 de fevereiro, a favor de José Alberto Bentes
Estrelo, para o prédio sito em Santa Eulalia, da freguesia e concelho de
Albufeira e Olhos d’Agua.

O periodo de discussdo publica tera inicio no 8.° dia a contar da
data de publicagéo do Aviso no Didrio da Republica e decorrera pelo
periodo de 15 dias.

Os interessados poderdo consultar a proposta de loteamento, na Di-
visdo de Obras Particulares durante o horario normal de expediente.

As observagdes, reclamagdes ou sugestdes a apresentar deverdo ser
dirigidas ao Presidente da Camara Municipal de Albufeira, formuladas
por escrito e apresentadas na Divisdo de Obras Particulares desta Ca-
mara Municipal.

27 de abril de 2015. — O Vice-Presidente do Municipio de Albufeira,
José Carlos Martins Rolo.
209303817

MUNICIPIO DE ALCACER DO SAL

Regulamento n.° 136/2016

Regulamento Municipal de Edificagdo e Urbanizacio (RMEU)

Manuel Vitor Nunes de Jesus, Vereador da Divisdo de Planeamento ¢
Gestdo Urbanistica, da Camara Municipal de Alcacer do Sal:

Torna Publico Que, nos termos do n.° 4 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redagdo, que a Camara
Municipal de Alcacer do Sal, na sua reunido de 26 de novembro de
2015 e a Assembleia Municipal, na sua sessdo de 18 de dezembro de
2015, aprovaram o Regulamento Municipal de Edificagao e Urbaniza-
¢do (RMEU), entrando o mesmo em vigor no dia seguinte ao da sua
publicacdo no Didrio da Republica.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente.

26 de janeiro de 2016. — O Vereador do Pelouro, Manuel Vitor
Nunes de Jesus.

Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificacao
de Alcacer do Sal

Nota Justificativa

O n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro,
diploma que estabeleceu o Regime Juridico da Urbanizagao e da Edifi-
cacao, de ora em adiante designado por RJUE, na sua redagéo original,
previa ja que, no exercicio do seu poder regulamentar proprio, os mu-
nicipios aprovassem regulamentos municipais de urbanizagdo e ou de
edificagdo, bem como regulamentos relativos ao langcamento e liquidagao
das taxas e prestacdo de caug@o que, nos termos da lei, fossem devidas
pela realizag@o de operacdes urbanisticas. Através da Lei n.° 13/2000,
de 20 de julho, a vigéncia daquele diploma foi suspensa, vindo o RIJUE
alterado a entrar em vigor através do Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de
junho, que o alterou e republicou. A mencionada competéncia manteve-
-se, bem como na atual redacdo do RJUE, conferida pelo Decreto-Lei
n.° 136/2014, de 09 de setembro (RJUE).

Contudo, o Municipio de Alcacer do Sal ndo aprovou, ainda, até
hoje o regulamento municipal de urbanizagao e edificagdo, nos termos
do RJUE.

Visa-se, pois, com a presente proposta de regulamento, concretizar e
executar as matérias que os artigos 3.°, 6.°-A, 22.°,24.°,27.°,44.°, 53.°,
55.°,57.°,58.°,59.°¢ 102.°-A do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezem-
bro, com a nova redagdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 136/2014,
de 09 de setembro (RJUE), que remetem para regulamento o poder
regulamentar que ao Municipio cabe nas matérias da urbanizagdo e da
edificagdo.

CAPITULO1
Das disposicoes gerais

Artigo 1.°
Lei habilitante

O presente regulamento ¢ aprovado nos termos e ao abrigo do disposto
no n.° 7 do artigo 112.° e no artigo 241.° da Constitui¢do da Republica
Portuguesa, na alinea k) don.° 1 do artigo 33.°, conjugada com a alinea g)
don.® 1 do artigo 25.°, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, no
artigo 3.° do Regime Juridico da Urbanizagdo e Edificagdo, na redagdo
dada pelo Decreto-Lein.° 136/2014 de 9 de setembro, e nos artigos 135.°
e seguintes do Codigo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro.

Artigo 2.°
Objeto e Ambito territorial

1 — O presente regulamento estabelece as regras aplicaveis a urba-
nizagao e edificacdo, designadamente em matéria de defini¢des, enqua-
dramento arquitetonico, condicionamentos patrimoniais, ambientais,
arqueologicos e de seguranga, valorizagdo patrimonial ¢ ambiental,
regras relativas as edificagdes, a execugao de obras e aos procedimentos,
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normas técnicas e de funcionamento e normas sobre cartografia digi-
tal, em complemento do Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas
(RGEU) e em desenvolvimento do previsto no Regime Juridico da Urba-
nizagdo e Edificacdo (RJUE) aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de
16 de dezembro, com a nova redagéo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.° 136/2014, de 09 de setembro.

2 — O presente Regulamento aplica-se em toda a area do territorio do
Municipio de Alcacer do Sal, sem prejuizo da legislagao em vigor nesta
matéria, do disposto nos planos municipais de ordenamento do territorio
em vigor e de outros regulamentos de ambito especial aplicaveis.

Artigo 3.°
Definicoes

1 — Todo o vocabulario urbanistico constante deste Regulamento
tem o significado que lhe ¢ atribuido pelo RJUE, e diplomas proprios
de definigdes e conceitos em vigor, bem como pela legislagdo, regula-
mentagao e instrumentos de gestdo territorial aplicaveis.

2 — Sem prejuizo do numero anterior e para efeitos do presente
regulamento, entende-se por:

a) Aguas — furtadas: 0 modo tradicional de aproveitamento da 4rea
de s6tdo para habitagdo, também por vezes designadas por “janelas de
trapeiras”. Esta soluc@o consiste no levantamento a meio de uma das
aguas principais do telhado de uma janela vertical e respetivo aro, pa-
ralela e geralmente um pouco recuada em relagdo ao plano da fachada,
coberta por um pequeno telhado de duas aguas, ou um meio cilindro,
com a cumeada ou o eixo perpendiculares a orientagdo do telhado
principal, e rematado aos lados por dois pequenos panos de parede
triangulares e verticais.

b) Alpendre: zona exterior coberta ndo encerrada, ao nivel do piso
térreo, direta e fisicamente ligada a construg@o principal, com cobertura
inclinada ou em terrago;

¢) Andar ou piso recuado: volume habitavel do edificio, em que pelo
menos uma das fachadas é recuada em relagdo as fachadas dos pisos
inferiores;

d) Areas comuns do edificio: as areas de pavimento coberto de uso
comum com estatuto de parte comum em condominio ou aptas para esse
estatuto, expressas em metros quadrados, tais como atrios, espagos de
circulagdo horizontal e vertical de edificios, delimitadas pelo perimetro
que passa pela meacdo de paredes meeiras e pelo limite exterior de
paredes exteriores;

e) Arruamento: Zona de circulag@o, publico ou privada podendo ser
qualificado como automoével, ciclavel, e pedonal ou misto, conforme
o tipo de utilizacdo. Pode incluir a faixa de rodagem, baias de estacio-
namento, passeios, bermas, separadores ou areas ajardinadas ao longo
das faixas de rodagem.

f) Balango ou Corpo Balangado: a projecdo de saliéncia para fora
do plano da fachada medida a partir dos alinhamentos ou afastamentos
definidos para o local;

g) Cave: piso cujo pavimento se encontra a uma cota de pelo menos
2,00 m inferior a da soleira da porta da entrada principal do lote ou do
edificio; havendo mais do que um arruamento a servir o lote é conside-
rada a soleira que se encontrar a cota superior;

h) Cércea: Dimensao vertical da construc@o contada a partir do ponto
de cota média do terreno no alinhamento da fachada até a linha supe-
rior do beiral, platibanda ou guarda do terrago (quando encerrada e
opaca);

i) Cércea dominante: Cércea que apresenta maior frequéncia num
conjunto edificado;

j) Elementos de sombreamento: a protegdo fixa ou movel exterior
ou interior aos vdos envidragados, que impede ou reduz a entrada de
radiagdo solar no interior do edificio;

k) Equipamento ludico ou de lazer: Equipamento ndo coberto, asso-
ciado a edificio principal e que ndo ultrapasse a area deste, destinado
a utilizag@o privativa para recreio e pratica de atividades ladicas ou
desportivas e que ndo seja utilizado com fins comerciais ou de prestaciao
de servigos;

]) Estrutura aligeirada ou de Carater Precario: Estrutura constituida por
elementos amoviveis que, ndo possuindo qualquer elemento de alvenaria
(tijolo, betdo, granito), ¢ passivel de ser efémera e removida;

m) Estufa de jardim: Construgio aligeirada ou precaria, que nio
implique obras em alvenaria, sem recurso a fundagdes destinada ex-
clusivamente ao cultivo e resguardo de plantas;

n) Mobiliario urbano: Considera-se mobiliario urbano todo o equi-
pamento que se situa no espago exterior tal como: bancos, bebedouros,
painéis informativos, equipamento de recreio infantil, papeleira, etc.;

0) Obras de escassa relevancia urbanistica: as obras de edificagido
ou demoligdo que, por sua natureza, dimens@o ou localizagdo tenham
escasso impacte urbanistico;
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p) Obras de remodelagao: as obras que tém por fim a alteragio fun-
cional de um edificio ou de parte dele sem alterar as suas caracteristicas
estruturais;

q) Obras de restauro: as obras especializadas que t€ém por fim a con-
servagdo e consolidagdo de uma construgao, assim como a preservagao
ou reposi¢@o da totalidade ou de parte da sua concegdo original ou
correspondente aos momentos mais significativos da sua historia;

r) Ocupagdo do espago publico: Utilizagdo temporaria do espago
publico para a realizagdo de obras de operagdes urbanisticas e/ou pu-
blicidade;

s) Pala: Elemento saliente da fachada que, pela sua natureza, expres-
sdo formal e importancia funcional, se considera um corpo balangado;

f) Pérgula: construgao ligeira, em logradouros e terragos, constituida
por colunatas ou pilares, unidos na parte superior por vigas afastadas
entre si, que podem ser cobertos por trepadeiras;

u) Pequenas obras de arranjo ¢ melhoramento: Para efeitos do dis-
posto na alinea d) do artigo 6.>-A do RJUE, entendem-se os trabalhos
de limpeza, pavimentagdo e ajardinamento de logradouros;

v) Sotdo/Desvao dos telhados: Pavimento resultante do aproveita-
mento do vao do telhado apenas contando para area de construcdo a
area com pé direito regulamentar para o uso pretendido;

w) Telheiro: zona exterior coberta ndo encerrada, separada fisicamente
da edificacdo principal.

Artigo 4.°
Obras sujeitas a controlo prévio

1 — Estdo Sujeitas a licenga administrativas as operagdes urbanisticas
constantes do n.° 2 do artigo 4.° do RJUE.

2 — Estdo sujeitas a comunicagdo prévia as operagdes urbanisticas
constantes do n.° 4 do artigo 4.° do RJUE.

3 — Estdo sujeitas a autoriza¢do a utilizagdo dos edificios ou suas
fragdes, assim como a alteragdo de utilizagdo dos mesmos.

Artigo 5.°
Isencio de Controlo Prévio

1 — Estao isentas de controlo prévio as obras referidas nos artigos 6.°
¢ 6.°-A do RJUE.

2 — Sao ainda obras de escassa relevancia urbanistica para efeitos do
presente Regulamento e consequentemente isentas de controlo prévio
as seguintes:

a) Obras de alteragdo ou modificagdo de instalagdes sanitarias e ou
de cozinhas no interior de edificios existentes;

b) Obras de substitui¢do ou alteragdo de material em vaos, por de-
senho, cor e perfil idénticos, em edificios existentes, desde que ndo
altere as fachadas;

¢) Obras para eliminagio de barreiras arquitetonicas, quando locali-
zadas dentro de logradouros ou edificios;

d) Reconstrucdo de coberturas, quando ndo haja alteracdo do tipo de
telhado, e ou estrutura nomeadamente no que se refere a alteragéo ou
inclinagdo das aguas, e o material de revestimento seja do mesmo tipo;

e) Estruturas para grelhadores, desde que a altura relativamente ao
solo niio exceda 2 m, a 4rea de implantagdo nfio exceda 3 m? e que niio
confinem com via publica e ndo causem incomodos a terceiros;

f) Tanques, para armazenagem de aguas com a area nao superior a
5 m? e altura nfo superior a 1,20 metros;

g) Edificagdes destinadas a instalacdo de equipamento de apoio a
construgdes habitacionais ou agricolas, sem prejuizo do competente
licenciamento para a instalagéo (reservatorios de combustiveis liquidos
ou gasosos, caldeiras de aquecimento, depdsitos de agua, motores, etc.),
desde que ndo confine com via publica;

h) Instalagdo ou execugdo de pérgulas confinantes ou ndo com a
edificacdo principal com estrutura simples e utilizagdo de materiais
ligeiros e amoviveis com o méaximo de 30 m* € ndo confinante com
via publica;

i) Edificagdo de abrigos para animais de estimagdo com area inferior
a 3 m? e altura ndio superior a 1,20 m e nio confine com via publica.

3 — Excetua-se do disposto no numero anterior, € por isso nao estao
isentas de controlo prévio, as obras ¢ instalagdes em:

a) Imoveis classificados ou em vias de classificagdo;

b) Imoveis situados em zonas de protecdo de imoveis classificados
ou em vias de classificagdo;

¢) Imodveis integrados em conjuntos ou sitios classificados ou em
vias de classificacao.

4 — A edificagdo de geradores eolicos, so ¢ admitida se precedida de
notificagdo a camara municipal acompanhada dos elementos instrutorios
do n.° 6 do artigo 6.°-A do RJUE.
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5 — O disposto nos niimeros anteriores ndo isenta a realizagdo das
operagdes urbanisticas neles previstos da observancia das normas legais
e regulamentares aplicaveis.

6 — Nao obstante se tratarem de operagdes nao sujeitas a qualquer
procedimento de controlo prévio, devem os interessados dar conheci-
mento a Camara Municipal, até 5 dias antes do inicio dos trabalhos, do
local assinalado em planta de localizagdo e extrato das plantas do PDM
e do tipo de operagdo que vai ser realizada para efeitos do disposto nos
artigos 80.°-A e 93.°, ambos do RJUE.

CAPITULO II

Procedimentos

SECCAO1
Disposigoes Gerais

Artigo 6.°
Requerimento, Comunicacao e Instrucio do pedido

1 — Os procedimentos previstos no RJUE e no presente Regula-
mento iniciam-se através de requerimento ou comunicagao efetuados
de acordo com o disposto no artigo 9.° do RJUE, e serdo instruidos com
os elementos previstos na portaria em vigor para a operagao urbanistica
em causa e demais legislagdo complementar.

2 — Para efeitos de licenciamento, autoriza¢do ou comunicagao prévia
de operagdes urbanisticas no municipio de Alcacer do Sal, para além
dos elementos previstos na portaria aplicavel, todos os pedidos deverdo
obrigatoriamente ser instruidos com planta de localizagdo e extratos das
plantas dos Planos Municipais de Ordenamento do Territorio, a fornecer
sempre pela Camara Municipal.

3 — Deverdo ainda ser juntos ao pedido os elementos complementares
que se mostrem necessarios a sua correta compreensdo em fungdo da
natureza e da localizagdo da pretensdo, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto no n.° 3 do artigo 11.° do RJUE.

4 — Nas situacdes de compropriedade em que o requerente seja
apenas um dos comproprietarios, devera apresentar declaragdo assi-
nada pelos restantes proprietarios, autorizando a operagdo urbanistica
pretendida.

5 — Em situagdes de herangas indivisas o requerente devera ser o
cabega de casal da heranca ou alguém em sua representagao, juntando
para o efeito documento comprovativo da qualidade.

Artigo 7.°
Normas de apresentagio e niumero de cépias

1 — Das pecas que acompanham os projetos sujeitos a controlo prévio,
constardo todos os elementos necessarios a uma defini¢ao clara e com-
pleta da obra e sua implantago, devendo obedecer as regras previstas
na portaria em vigor e as estabelecidas nos niimeros seguintes.

2 — As pegas escritas entregues em formato papel deverao ter forma-
to A4, autdbnomos, sem prejuizo dos documentos compostos por mais de
uma folha poderem ser apresentados em frente e verso.

3 — Os projetos de especialidade e outros estudos necessarios a
execugdo da obra, previstos no n.° 4 do artigo 20.° do RJUE, devem ser
apresentados todos de uma tnica vez.

4 — A apresentacdo de requerimentos e elementos instrutorios obri-
gatdrios, correspondentes a operagdes urbanisticas de urbanizagao,
edificacdo ou outros procedimentos conexos, deve respeitar o teor dos
modelos normalizados do Municipio.

5 — Os levantamentos topograficos, quando exigiveis, deverao ser
efetuados tendo por base o Sistema de Referéncia ETRS89-TMO06,
respeitando o catalogo dos objetos da Cartografia Digital do Municipio,
a fornecer pelos servigos municipais, conforme os anexos I e II, do
presente regulamento.

6 — Os elementos em formato digital devem obedecer ao previsto
na portaria aplicavel, e ser acompanhados por declaragdo do autor do
projeto respetivo ou do coordenador dos projetos pela conformidade
entre os projetos em papel e o formato digital.

7 — O numero de exemplares a entregar para a instru¢ao dos processos
¢ estabelecido da seguinte forma:

a) Processos de informagao prévia— um exemplar;
b) Processo de licenciamento — dois exemplares;
¢) Processo de comunicagao prévia— dois exemplares.

8 — Ao numero de exemplares referido no numero anterior, acresce
um exemplar por cada entidade externa a consultar, caso o requerente
por sua iniciativa ndo tenha efetuado as necessarias consultas.
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9 — Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, em caso de
operagdes de loteamento, deverdo ser apresentados trés exemplares do
projeto de arquitetura.

Artigo 8.°
Projeto de Arquitetura paisagista

1 — A execugdo dos espagos verdes e de utilizagdo coletiva, a insta-
lacdo das infraestruturas e dos equipamentos referidos no artigo anterior
¢ da responsabilidade do promotor da operagdo urbanistica.

2 — A execuc@o das obras e trabalhos previstos no nimero anterior
fica sujeita as condi¢des impostas pela Camara Municipal, em confor-
midade com os projetos aprovados, incluindo o projeto de arquitetura
paisagista que deve ser elaborado de acordo com os principios estabe-
lecidos na presente subsecgéo.

3 — A gestdo das parcelas que, pela sua dimensio e implantacao se
destinam a espagos para equipamentos cabe aos servigos camararios ou
amoradores ou grupos de moradores, mediante a celebragdo de acordos
de cooperagdo ou de contratos de concessao do dominio municipal, nos
termos previstos no artigo 46.° do RJUE.

4 — Nos projetos e execugdo dos espacos verdes e de utilizagdo
coletiva deverdo ser observadas as seguintes condigdes técnicas:

a) Nas zonas de circulac@o pedonal devem ser utilizados pavimentos
antiderrapantes;

b) A vegetacao, nos seus estratos arboreo, arbustivo e herbaceo, deve
adaptar-se as condi¢des edafoclimaticas locais, de forma a evitar con-
sumos excessivos de agua;

c) Os materiais vegetais devem apresentar-se em boas condigdes
fitossanitarias;

d) As arvores a plantar devem apresentar-se sds, aprumadas, com o
fuste intacto e com copa bem formada;

e) As covas para plantagdo das arvores devem ter dimensdes mini-
mas de 1 m® e ser cheias com terra vegetal devidamente fertilizada e as
caldeiras possuir areas minimas de 1 m%;

/) Sempre que seja necessario efetuar movimentos de terra deve ser
feita a decapagem e armazenamento da terra vegetal existente para
posterior reutilizagdo nas areas a ajardinar;

2) O mobiliario urbano, designadamente, bancos, papeleiras, bebe-
douros, deve ser criteriosamente localizado e dimensionado de acordo
com as utilizagdes previstas e a populagdo a servir;

h) Devem ser previstas localizagdes adequadas para os contentores
de residuos solidos urbanos, incluindo ecopontos, e para a instalagdo
dos depositos de gas;

i) Devem ser previstas, sempre que necessario, redes de rega, de
drenagem de 4dguas pluviais e de iluminacao.

Artigo 9.°

Parametros qualitativos e elementos instrutérios
do projeto de arquitetura paisagista

1 — O projeto de arquitetura paisagista a elaborar nos termos do
artigo anterior deve:

a) Assegurar o respeito pela identidade do local, refletindo a sua
histdria, fungdes e afinidades com o espaco envolvente;

b) Promover a integracdo do novo espago, assegurando a ligagdo dos
seus elementos as redes preexistentes (infraestruturas, equipamentos,
revestimento vegetal);

¢) Considerar os fatores condicionantes do conforto humano, nome-
adamente o microclima, a qualidade actstica e visual, a qualidade do
ar e a seguranga;

d) Contribuir para a criacdo de espagos multifuncionais, que pos-
sibilitem a utilizacdo por pessoas com mobilidade condicionada, de
diferentes escaldes etarios, com motivagdes e interesses distintos, bem
como a adaptabilidade a novas finalidades ou usos.

2 — O projeto de arquitetura paisagista deve contemplar as seguintes
pecas escritas e graficas:

a) Memoria descritiva;

b) Medigdes e orgamentos;

c¢) Condigdes técnicas gerais e especiais

d) Levantamento topografico a escala adequada, devidamente
georreferenciada;

e) Plano geral;

/) Plano de modelagio;

2) Plano de implantagdo (altimétrica e planimétrica);

h) Plano de pavimentos;

i) Plano de plantagdo (arvores, arbustos, herbaceas e sementeiras);

) Plano de drenagem;

k) Plano de rega;

[) Plano geral de iluminagéo;
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m) Plano de sinalizagdo;

n) Plano de equipamento e mobiliario urbano;

0) Pormenores de construcdo, designadamente, muros, escadas e
caldeiras

Artigo 10.°
Pedido de Destaque

1 — Nos termos dos n.*4 e 5 do artigo 6.° do RJUE, o pedido de
certificacdo de verificacdo dos requisitos legais para destaque de uma
parcela deve ser instruido com os seguintes documentos:

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito
que confira a faculdade de realizagdo da operacéo;

b) Certidao da descrigdo e de todas as inscrigdes em vigor, emitida
pela conservatoria do registo predial referente ao prédio abrangido;

¢) Caderneta predial rustica e ou urbana;

d) Extratos do PDM e planta de localizagdo, com delimitacdo do
prédio objeto da pretensdo;

e) Levantamento topografico planimétrico, a escala adequada, com
delimitacdo da parcela a destacar e parcela sobrante, indicacdo da area
total e parcelar, e as respetivas confrontagdes.

2 — No caso do pedido de destaque incidir sobre terreno com constru-
¢Oes erigidas, devem as mesmas ser assinaladas, com as respetivas areas,
usos e artigo matricial, na parcela onde se encontram implantada.

Artigo 11.°
Discussio publica de operacdes de loteamento

Fica sujeito a discussdo publica prévia, o licenciamento das operagoes
de loteamento que excedam algum dos seguintes limites:

a) 4 ha;

b) 100 fogos;

¢) 10 % da populagao do aglomerado urbano onde se insere a pre-
tensao.

Artigo 12.°

Obras de impacte semelhante a um loteamento
e de impacte relevante

1 — Para efeitos de n.° 5 do artigo 44.° do RJUE, consideram-se
operagdes urbanisticas com impacte relevante, as operagdes materiais
de edificagdo de imodveis ou suas ampliagdes que apresentem uma das
seguintes caracteristicas:

a) Dez ou mais fragdes ou unidades funcionais;

b) Area bruta de construgdo igual ou superior a 2.000 m” ou area de
implantagio igual ou superior a 600 m%

¢) Sejam funcionalmente ligados entre si através de areas destinadas
ao uso comum dos varios edificios (como campos de jogos, de lazer ou
outras fungdes), afetas a todos ou parte dos edificios, ou ainda a algumas
das suas fragdes e ou através de elementos estruturais, de cobertura, de
elementos comunicantes ou outros;

d) Edificios que disponham de mais do que uma caixa de escadas de
acesso comum a fragdes ou unidades de utilizagao independentes;

e) As demais operagdes urbanisticas suscetiveis de constituir uma
sobrecarga nas infraestruturas, ou que exijam a construg@o de infraes-
truturas, objeto de contrato.

2 — Os critérios previstos no nimero anterior sdo aplicaveis as
situagdes do artigo 57.° do RJUE relativo a operagdes urbanisticas
com impacte semelhante a loteamento, considerando-se estas como de
impacte relevante.

3 — Aplicam-se as presentes operagdes urbanisticas as regras sobre
cedéncias e compensagdes, com as devidas adaptagdes, contidas no
artigo 26.° do presente regulamento.

Artigo 13.°
Edificios construidos em data anterior ao RGEU

1 — A requerimento do interessado, pode ser emitida certiddo de dis-
pensa de licenga de utilizagao/habitabilidade para edificios construidos
antes de 7 de agosto de 1951, caso esteja dentro do perimetro urbano
de Alcacer do Sal e Torrdo, e para edificios construidos antes de 31 de
julho de 1982, no resto do concelho.

2 — O pedido deve ser instruido com requerimento, acompanhado
dos documentos que tiver ao seu dispor, designadamente:

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito
que confira a faculdade de realizagdo da operacdo;

b) Certiddo da descrigdo e de todas as inscrigoes em vigor, emitida
pela conservatoria do registo predial referente ao prédio abrangido;
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¢) Caderneta predial rastica e ou urbana;

d) Eventuais contratos celebrados referentes a transmissao do imovel;

e) Memoria Descritiva devidamente fundamentada emitida por técnico
legalmente habilitado;

f) Levantamento fotografico do imdvel;

2) Outros documentos que comprovem a antiguidade do edificio.

3 — A certiddo referida no ponto anterior ndo sera emitida se se
verificar que o imdvel em causa evidencia obras executadas em data
posterior a da publicagdo do RGEU, ou RMEU se fora de Alcacer do
Sal ou Torrao, e que devam ser sujeitas a controlo prévio.

Artigo 14.°
Certidao para constituicio de edificios em propriedade horizontal

1 — A requerimento do interessado, pode ser emitida certidao do
cumprimento dos requisitos para constitui¢do ou alteragdo do regime
de propriedade horizontal, se:

a) Da analise do projeto de arquitetura, se concluir que estdo verifi-
cadas as respetivas condigdes;

b) Em edificios existentes, para os quais ndo fosse exigivel projeto
aprovado no momento da construgdo, se comprove, através de vistoria,
que estdo reunidas as condi¢des definidas na legislagdo e regulamen-
tagdo em vigor.

2 — Para além dos requisitos previstos no regime da propriedade
horizontal, consideram-se requisitos para a emissdo da referida certiddo:

a) Nao ser obrigatodria a sua divisdo através de um processo de lo-
teamento;

b) Nao se verificar a existéncia de obras executadas ilegalmente;

c) As garagens ou lugares de estacionamento, espagos para arrumos
e sotdos ndo habitacionais, ndo podem constituir fragdes auténomas,
devendo ficar incluidos nos espagos comuns do edificio ou nas fra¢des
legalmente constituidas.

3 — Excetua-se do disposto na alinea ¢) do niimero anterior, as gara-
gens e os lugares de estacionamento privado, quando em niimero superior
ao exigido pelas normas e regulamentos em vigor.

4 — O pedido de certificagdo de verificacdo dos requisitos legais
para a constituicdo de edificacdo em propriedade horizontal deve ser
instruido com:

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito
que confira a faculdade de realizagdo da operacao;

b) Certidao da descrig@o e de todas as inscrigdes em vigor, emitida
pela conservatoria do registo predial referente ao prédio abrangido;

c) Plantas a escala 1:100 ou superior, com a delimitagdo das fragdes
autéonomas e partes comuns, indicagdo das areas e das utilizagdes de
cada uma;

d) Discriminagdo da composi¢do das fragdes, partes comuns, com a
respetiva indicagdo das areas coberta e descoberta, confrontagdes e o
valor relativo de cada fragdo expresso em permilagem ou percentagem;

e) Outros elementos que se considerem necessarios.

5 — As plantas das fragdes autonomas podem ser dispensadas, quando
o pedido de certificacdo de verificagdo dos requisitos legais para a cons-
tituigdo de propriedade horizontal se efetue conjuntamente com o pedido
de licenciamento, comunicagéo prévia, ou autorizagao de utilizagdo da
edificagdo, desde que as plantas constituintes do projeto de arquitetura,
que instruem o procedimento respetivo, contenham ja os elementos
caracterizadores das fragdes autonomas referidos no numero anterior.

SECCAOTI

Procedimentos especiais

SUBSECCAO 1
Legalizag&o urbanistica

Artigo 15.°
Ambito
1 — Sem prejuizo da eventual responsabilidade civil, criminal ou
disciplinar a que haja lugar, aos pedidos de legalizagdo de operagdes
urbanisticas executados sem a adogdo do procedimento legal de controlo
prévio a que se encontravam legalmente obrigados, aplicar-se-ao as
disposigdes da presente subsecgao.
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2 — Para os efeitos previstos no nimero anterior apenas serao con-
sideradas as edificagdes que possam ser objeto de legalizagdo sem im-
plicar a realizagdo de qualquer tipo de trabalhos de correcio, alteragdo,
demolig@o, e para as quais sejam exigivel controlo prévio.

3 — Nos casos em que seja intengdo do requerente, ou lhes seja
imposta pelo Municipio, a realizagdo de obras para compatibilizacdo
com a legislag@o existente, as mesmas ficam sujeitas aos procedimentos
aplicaveis e a obteng@o dos respetivos titulos de controlo prévio, nos
termos do RJUE.

Artigo 16.°
Instrucdo do procedimento

1 — A apresentacdo de um pedido de licenciamento ou autorizac@o de
utilizagdo, com vista a legalizagdo de edificagdes ou da sua utilizagao,
devera ser instruido nos termos do RJUE e demais legislag@o aplicavel,
com as adaptagdes constantes do presente artigo.

2 — O requerimento do pedido de licenciamento ou comunicagdo
prévia de legalizagdo, deve mencionar o ano de execugdo das obras de
construgdo, alteragdo ou ampliagdo e apresentar os respetivos elementos
de prova.

3 — A instrucdo referida no nimero anterior ndo carece da apre-
sentacdo dos elementos ja dispensados pelo RJUE, bem como dos se-
guintes:

a) Projeto de estabilidade, caso o requerente apresente termo de res-
ponsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o efeito,
a atestar a seguranga e solidez da edificag@o;

b) Projeto de alimentac@o e distribuicdo de energia elétrica ou ficha
eletrotécnica, caso o edificio esteja a ser alimentado por energia elétrica,
devendo o requerente fazer prova do facto, apresentando fotocopia
do ultimo recibo comprovativo do pagamento de energia a entidade
fornecedora;

¢) Projeto de rede de gas, caso o requerente apresente certificado
emitido pela entidade inspetora;

d) Projeto de instalagdes telefonicas e de telecomunicagdes, caso
o edificio se encontre dotado de telefone e disso seja apresentada a
respetiva prova apresentando fotocdpia do tltimo recibo comprovativo
do pagamento;

e) Projetos das redes de abastecimento de agua e drenagem de aguas
residuais domésticas e pluviais, caso o requerente apresente compro-
vativos do pagamento do abastecimento de d4gua e documento emitido
pela entidade fornecedora que ateste a existéncia de regular ligagdo as
respetivas redes publicas;

/) Estudo de comportamento térmico;

2) Projeto de acondicionamento acustico.

4 — O disposto no numero anterior nio se aplica as obras objeto de
ordem de embargo.

5 — Caso as caracteristicas da edificag@o a legalizar assim o justi-
fiquem, podem ser exigidos alguns dos elencados no ponto anterior,
ou dispensados outros elementos que se mostrem desproporcionados
relativamente a solugdo a adotar.

Artigo 17.°
Autorizacio de utilizacao

1 — O pedido de autorizagdo de utilizagdo carece da certificagdo
pelas entidades previstas na lei, ou termo de responsabilidade quando
previsto nos termos da legislag@o especifica aplicavel, admitindo-se a
sua substitui¢do por comprovativo de que a edificagdo se encontra a
ser abastecida pela rede de distribuicdo, nos casos de infraestruturas
eletricidade, de infraestruturas de telecomunicagdes e de abastecimento
e drenagem de aguas, nos casos das infraestruturas respetivas.

2 — No alvaré de utilizagdo constara mengdo expressa de que o
edificio a que respeita foi objeto de legalizagdo urbanistica.

Artigo 18.°
Procedimentos

1 — No caso do pedido de legalizagdo néo reunir todos elementos
necessarios para poder ser apreciado, podera proceder-se ao seu aper-
feigoamento nos termos previstos no RJUE, findo o qual sem que seja
dada resposta, e mantendo-se os pressupostos de facto e de direito,
sera iniciado ou retomado o procedimento de reposicdo da legalidade
urbanistica nos termos do RJUE.

2 — No caso do pedido de legalizagdo reunir todos os elementos
necessarios para poder ser apreciado, o procedimento de reclamagio
e ou o procedimento de tutela de legalidade, porventura existentes,
suspendem-se enquanto o pedido ¢ analisado.
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3 — Sempre que da apreciac@o da pretensao se conclua ndo ser ne-
cessaria a realizagdo de obras de corre¢dao ou adaptagdo do edificio,
com a deliberagdo final do procedimento de legalizagdo serdo fixadas as
taxas correspondentes a emissdo do alvara de construgao, dispensando
a sua redacdo formal.

4 — Apos o pagamento das taxas referidas no niimero anterior, o
requerente dispde do prazo de 30 dias, contados da data da notificagdo
da deliberagdo referida no n.° 3 do presente artigo, para apresentar o
pedido de emissdo do alvara de autorizagdo de utilizagdo.

5 — O procedimento previsto na presente subseccao estd sujeito ao
pagamento das taxas previstas no Regulamento Municipal de Taxas,
bem como a taxa pela realizagdo, manutengdo e reforgo de infraestru-
turas urbanisticas primarias e secundarias, nos termos do disposto no
artigo 116.° do RJUE.

CAPITULO I1I
Regras aplicaveis a urbanizacio e edificagcdo

Artigo 19.°

Suspensio da licenca ou da comunicagiio prévia
de operacdes urbanisticas

1 — A Camara Municipal pode suspender quaisquer obras sempre
que, no decorrer dos respetivos trabalhos, se verifique a descoberta de
elementos arquitetonicos ou achados arqueologicos, facto que é obriga-
torio e formalmente comunicado pelo técnico responsavel pela diregao
de obra a Camara Municipal, no prazo de vinte e quatro horas, através
do meio mais expedito para o efeito.

2 — Para efeitos do disposto na Lei do patriménio cultural, o pros-
seguimento da obra depende da prévia realizagdo dos trabalhos arque-
ologicos, sendo os mesmos obrigatoriamente dirigidos e acompanhados
por arquedlogo contratado pelo dono da obra, o qual elaborara um
relatério final cujas conclusdes, acompanhadas de parecer da entidade
de tutela e da Camara Municipal, determinardo o eventual levantamento
da suspensdo da obra.

3 — Durante o periodo de tempo que medeia entre a descoberta dos
elementos arquiteténicos ou achados arqueologicos e o levantamento
da suspensao da obra, o titular do alvara é responsavel pela preservagio
dos mesmos, devendo abster-se de executar quaisquer trabalhos que os
possam danificar ou por em causa.

4 — A suspensdo da obra nos termos dos niumeros anteriores deter-
mina a suspensdo da contagem dos prazos estabelecidos na licenga ou
autorizagao respetiva.

5 — O procedimento referido nos niimeros anteriores ¢ aplicavel as
obras nao sujeitas a licenga ou comunicagdo prévia, com as devidas
adaptagdes e através de medidas de tutela da legalidade, cabendo, nesse
caso, ao proprietario do imovel a comunicacdo referida no nimero um
do presente artigo.

Artigo 20.°
Condicionamentos patrimoniais, ambientais e arqueolégicos

1 — A implantagdo e a volumetria das edifica¢des, a impermeabili-
zagao dos solos e a alteragdo do coberto vegetal devem salvaguardar
os principios de preservagdo e promogdo dos valores arqueologicos,
patrimoniais e ambientais dessa area e do Municipio de Alcacer do Sal
no seu conjunto.

2 — As alteragdes topograficas propostas ndo podem por em causa a
continuidade planimétrica e altimétrica com as areas envolventes e ndo
podem comprometer os principios de continuidade, unidade e articulagdo
da Estrutura Ecologica Municipal, designadamente o bom funcionamento
do sistema hiimido, a estrutura vegetal existente e a drenagem pluvial
e os niveis freaticos.

3 — Antes da aprovagio do projeto de arquitetura e de acordo com o
disposto no RPDMAS, nas Areas histéricas e de prote¢ao ao patriménio
arqueologico e arquitetonico, devem ser, em casos justificados, realizadas
sondagens de diagnostico ou escavagdes por equipa técnica credenciada
pela entidade da tutela, devendo o respetivo relatorio e a eventual adogao
de medidas de minimizagdo ter a aprovagdo daquela entidade.

4 — Antes da aprovacdo do projeto de arquitetura, nos Centros His-
toricos, e nos casos previstos no n.° 10 do artigo 13.° do RPDMAS, ¢
realizada vistoria municipal de valores patrimoniais e estado de con-
servagao.

5 — A vistoria mencionada no niimero anterior ¢ realizada pelo servigo
municipal competente, através de uma comissao de vistoria composta por
um arquiteto, um engenheiro técnico civil ou engenheiro civil, e, quando
for caso disso, um arquedlogo e ou um arquiteto paisagista.
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6 — Qualquer interessado pode requerer a realizag@o da vistoria a que
diz respeito o n.° 4 previamente a formalizagdo do pedido.

7 — A Camara Municipal pode impedir, por condicionamentos de
ordem ambiental, ou serviddes urbanisticas a edificagdo ou a realizagdo
de outra operagao urbanistica, passivel de afetar negativamente os valores
ambientais presentes nas areas previstas no RPDMAS.

Artigo 21.°
Condicionamentos a demoli¢ao

1 — A Camara Municipal pode impedir, por condicionamentos
patrimoniais e ambientais existentes devidamente justificados, com
relag@o aos objetivos urbanisticos e caracterizagao das categorias de
espaco previstos nos planos municipais de ordenamento do territorio
aplicaveis, a demoligdo total ou parcial de qualquer edificagdo, bem
como de espécies arboreas ou arbustivas de inegavel valor botanico ou
paisagistico para a cidade.

2 — Qualquer demoligio, total ou parcial, s6 ¢ deferida depois de
aprovado o projeto de arquitetura para o local ou, nos termos da legisla-
¢do aplicavel, uma ocupag@o de natureza diferente para o mesmo espago,
salvo em caso contrario admitido em plano municipal de ordenamento
do territorio em vigor aplicavel, ou nos casos que oferegam manifesto
perigo para a seguranca de pessoas e bens, ou para a saide publica.

3 — Os materiais construtivos e decorativos com valor arquitetonico
ou historico, designadamente elementos ceramicos de revestimento
ou decoragio, cantarias, elementos em ferro ou outros, existentes em
edificios a demolir e cuja reutilizag@o ndo esteja prevista, devem ser
arrolados e preservados, com vista a sua entrega a Camara Municipal,
desde que deliberado nesse sentido.

Artigo 22.°

Areas sujeitas a servidio administrativa ou restricio
de utilidade publica patrimonial

1 — Para efeitos de aplicagdo do disposto na alinea d) do n.° 2 do
artigo 4.° do RJUE, as areas correspondentes a imoveis classificados ou
em vias de classificacdo, ou localizados nas respetivas zonas de prote-
¢do, ou a imdveis integrados em conjuntos ou sitios classificados, ou
sujeitas a serviddo administrativa ou restrigdo e utilidade ptblica estdo
identificadas na planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal
de Alcacer do Sal disponivel no sitio da Internet.

2 — O disposto no niimero anterior nao desvincula o requerente do
conhecimento e cumprimento das serviddes administrativas e restricdes
de utilidade ptblica que nio estejam refletidas na referida planta.

SECCAO I

Da urbanizagao

SUBSECCAO I

Da integrag&o urbanistica

Artigo 23.°

Justificacio da adequacio as redes e da valorizacao
das acessibilidades nas operacées de loteamento

1 — Os pedidos de operagdes de loteamento devem descrever e jus-
tificar:

a) A acessibilidade ao local, contemplando todos os modos de trans-
porte;

b) O esquema de circulagdo pedonal, ciclavel e viaria na area de
influéncia direta da operagéo;

¢) A acessibilidade aos lotes a constituir;

d) A acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida;

e) A hierarquia e capacidade das vias envolventes e cruzamentos;

/) A capacidade de estacionamento nos lotes em causa, bem como nas
vias que constituem a sua envolvente imediata;

2) O funcionamento das operacdes de carga e descarga, quando apli-
cavel;

h) O sistema de residuos urbanos, caracteristicas, localizagdo e area
de influéncia;

i) Proposta de nomes de ruas a atribuir.

2 — Os pedidos de operagdes de loteamento devem, ainda, justificar
e definir:

a) O impacte gerado pelos niveis de servigo previsiveis da operagdo
urbanistica na envolvente;
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b) As infraestruturas viarias gerais ou de ligacao de suporte a operagdo
urbanistica e as respetivas ligagdes as unidades territoriais envolventes;

¢) O limite da area de intervengao para execugao das infraestruturas
referidas na alinea anterior, ainda que as mesmas ultrapassem os limites
dos prédios alvo da operagdo urbanistica.

3 — Os pedidos de operagdes de loteamento devem avaliar o impacto
previsivel no ambiente sonoro exterior, devendo ser acompanhados por
uma descri¢ao das medidas de mitigagao do ruido exterior a adotar, caso
sejam necessarias.

4 — Nos projetos onde se preveja a instalagdo de equipamentos de
utilizagdo coletiva, deve ser devidamente avaliado o impacte dessa
infraestrutura na circulagdo pedonal, ciclavel e viria da zona em causa
e contempladas as medidas de acalmia de trafego adequadas.

5 — Os pedidos de operagdes de loteamento devem ainda justificar
e definir todas as infraestruturas de suporte a operagdo urbanistica e
as respetivas ligacdes as unidades territoriais envolventes, bem como
simular o impacto da urbanizag@o sobre as mesmas.

6 — A localizag@o das areas de cedéncia para uso publico.

Artigo 24.°
Critérios aplicaveis a edificacio

Para além dos elementos descritivos e justificativos das solugdes
propostas nos pedidos, o projeto a apresentar deve ainda contemplar
os critérios aplicaveis a edificac@o e de ordem arquitetonica expressos
nas alineas seguintes:

a) Adequada inser¢@o urbanistica através da relagdo com os espagos
livres envolventes ¢ com o edificado confinante, nomeadamente afas-
tamentos e alinhamentos;

b) Elementos definidores do carater volumétrico dos conjuntos edifi-
cados, nomeadamente do alinhamento de pisos e vaos, relagdo de cotas
altimétricas e de soleira, galerias, espagos vazados de atravessamento,
pisos recuados, corpos balangados e coberturas;

¢) Vedagdes e construcdes auxiliares;

d) Indices urbanisticos, cérceas e limites volumétricos referenciados
a parcela, ao lote e ao loteamento, consoante o caso.

Artigo 25.°
Cedéncias e compensagoes

1 — As operagdes de loteamento ou suas alteragdes, bem como nas
operagdes urbanisticas que determinem impacto relevante e semelhante
a uma operagdo de loteamento, nos termos do artigo 12.° do presente
regulamento, devem prever a cedéncia gratuita ao municipio, de areas
para espagos verdes e de utilizagdo coletiva e areas para equipamentos
de utilizagdo coletiva, de acordo com os pardmetros da portaria apli-
cavel.

2 — Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, as areas destinadas
a espagos verdes e de utilizagdo coletiva e areas para equipamentos de
utilizagdo coletiva, a ceder ao municipio, deverao observar os seguintes
requisitos:

a) Pelo menos, 60 % dessa area constituir uma unica parcela, ou a
area da parcela ndo seja inferior a 250,00 m?;

b) Seja possivel inscrever uma circunferéncia com um minimo de
10,00 m de diametro;

¢) Possuir acesso direto a espago ou via publica;

3 — A Camara Municipal podera ndo aceitar as areas de cedéncia
propostas, nos casos em que estas ndo sirvam os fins de interesse publico,
nomeadamente quando, pela sua extensdo, localizagdo, configuracdo ou
topografia, ndo permitam uma efetiva fruicdo por parte da populagio
residente ou do publico em geral.

4 — Nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 44.° do RJUE, se o
prédio em causa ja estiver dotado de infraestruturas urbanisticas e ou
nao se justificar a localizag@o de qualquer equipamento ou espago verde
publicos, ndo ha lugar a cedéncias para esses fins, ficando, no entanto,
o proprietario obrigado ao pagamento de uma compensagao nos termos
do Regulamento e tabelas de taxas do Municipio.

5 — A compensagao podera ser paga em numerario ou espécie, através
de cedéncia de prédios urbanos, incluindo lotes, prédios rusticos ou edi-
ficagdes, cuja adequagdo para o efeito sejam previamente reconhecidos
e aceites pela Cadmara Municipal.

Artigo 26.°

Afixacdo e suportes de publicidade em espacos publicos

1 — A instalagdo de qualquer tipo de suporte para publicidade em
espagos publicos esta sujeita a licenciamento municipal, devendo para
o efeito garantir de forma rigorosa a salvaguarda dos valores arquite-
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tonicos e urbanisticos do local, preservando a visibilidade de fachadas,
bem como a funcionalidade dos espagos afetados, assim como a sua
adequada integragdo urbanistica e arquitetonica.

2 — Os suportes de antincios publicitarios nao podem constituir perigo
ou obstaculo para a circulagdo pedonal, ciclavel e rodoviaria, devendo
ser mantidos em bom estado de conservagéo.

SUBSECCAO II

Da acessibilidade e mobilidade

Artigo 27.°
Acessibilidade nos espagos publicos

1 — Os espagos publicos a criar ou a renovar devem ser concebidos
de forma a permitir a circulagdo e mobilidade universais, nomeada-
mente a pessoas com mobilidade condicionada de forma temporaria ou
permanente, através da eliminago das barreiras fisicas que constituam
obstaculo a mobilidade e implementag@o de meios mecéanicos que as-
segurem o conforto e a seguranga de pessoas e bens.

2 — Por forma a garantir a acessibilidade e mobilidade universais
deve ser assegurada nas operacdes de loteamento a interligacdo e a
compatibilizagdo dos espagos publicos com as areas urbanas adjacentes,
promovendo a criagdo de percursos acessiveis continuos e com infor-
magao especifica e adequada.

3 — As solugdes adotadas em matéria de acessibilidade devem obe-
decer ao disposto no regime juridico de acessibilidades.

Artigo 28.°
Rede viaria

O conceito, tragado e caracteristicas das vias devem promover a
integracdo e articulagdo entre os espagos urbanos existentes e as zo-
nas de expansdo urbana, bem como responder aos seguintes objetivos
urbanisticos:

@) Assegurar uma correta articulagdo com os nds que pretendem ligar
e uma clara hierarquizagdo e continuidade entre as diversas tipologias
de vias e os padroes de deslocacdo existentes ou definidos pela Camara
Municipal;

b) Garantir a seguranca e funcionalidade da circulagdo de pedes,
bicicletas e veiculos motorizados, considerando o efeito do desenho
das vias na velocidade do trafego;

¢) Gerar fluxos de trafego rodoviario que minimizem a poluigéo at-
mosférica e o ruido, em niveis adequados aos usos e dentro dos valores
legais admissiveis;

d) Promover a interligagdo da rede de espagos publicos e percursos
pedonais, clicaveis e rodoviarios, dando particular atengao a eliminagao
de obstaculos a circulagdo de pessoas com necessidades especiais de
mobilidade;

e) Promover o uso do transporte ptblico e de modos suaves de deslo-
cagdo como parte fundamental na estratégia de acessibilidade associada
a implementagao dos projetos;

/) Assegurar a sua durabilidade e facilidade de manutengao.

SUBSECCAO 111
Das obras de urbanizagéo

Artigo 29.°
Modelacgao de terrenos

1 — As movimentagdes de terras a efetuar no ambito das obras de
urbanizagao devem limitar-se as modelagdes de terrenos referenciadas
na planta de sintese da operagdo de loteamento e em planta de mode-
lagdo geral.

2 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, as operagdes de
modelagdo de terrenos devem ser sempre minimizadas no que respeita a
volumes de aterro e escavagdo, procurando respeitar a modelagdo natural
e estabelecer uma relagdo com as cotas da envolvente direta.

3 — A modelagao de taludes deve assegurar todas as normas es-
tipuladas no que respeita a inclinagdes, tendo em atencdo, em parti-
cular, os requisitos necessarios ao adequado escoamento superficial
das aguas pluviais e as condig¢des e caracteristicas de estabilidade dos
solos e as solugdes técnicas a adotar devem garantir a sua estabilidade
e permitir, sempre que tecnicamente possivel, o seu revestimento com
vegetagao.
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Artigo 30.°
Contrato de urbanizac¢io

1 — Quando a execugdo das obras de urbanizacao envolva mais de
um responsavel, a realizagdo das mesmas deve ser objeto de contrato
de urbanizagio.

2 — O contrato de urbanizagdo deve conter as seguintes mengoes:

a) Identificag@o das partes;

b) Designacao e descri¢do da operagdo urbanistica;

¢) Discriminagdo das obras de urbanizacao a executar, com referéncia
aos eventuais trabalhos preparatorios ou complementares incluidos e ao
tipo de retificagdes admitidas;

d) CondigGes a que fica sujeito o inicio da execugdo das obras de
urbanizagao;

e) Prazo de conclusdo e de garantia das obras de urbanizagao;

/) Fixag@o das obrigacdes das partes;

2) Necessidade ou néo de prestagdo de caucao e condi¢des da eventual
redugdo do seu montante;

h) Consequéncias, para as partes, do incumprimento do contrato;

i) Condigdes a que fica sujeito o licenciamento ou a admissdo da
comunicagao prévia das obras de urbanizagio;

j) Regulamentacdo da cedéncia de posicdo das partes no contrato;

k) Designacdo da entidade competente para a resolucdo de qualquer
litigio emergente da sua interpretagdo ou aplicagdo;

/) Forma de gestdo e encargos de manutengdo das infraestruturas e
espagos publicos a ceder ao municipio;

m) Condigdes em que se faz a recec@o definitiva dos trabalhos.

SUBSECCAO IV
Das infraestruturas

Artigo 31.°
Infraestruturas

1 — A instalagdo de novas infraestruturas, nomeadamente as corres-
pondentes as redes de abastecimento de agua, de drenagem de aguas
residuais e pluviais, de eletricidade e telecomunicag¢des e de combusti-
veis, deve garantir a minimizag@o de abertura de novas valas e criagdo
de novas condutas, procurando a rentabilizagdo e aproveitamento de
valas e condutas ja existentes.

2 — Arealizagdo de novas infraestruturas deve incluir as infraestru-
turas fixas necessarias ao acesso as redes de banda larga.

3 — A rede de infraestruturas de subsolo deve promover a partilha
de espacos que evite a disseminag@o de infraestruturas, assegurando
a instalacdo de valas ou galerias técnicas que garantam o adequado
tratamento e disponibilidade de acessos de superficie e que permitam,
sem constrangimentos ou interferéncias, a realizagdo das operagdes
de manutengdo de cada infraestrutura, assim como a preservagdo das
faixas de terreno natural afetas ao enraizamento de espécies arboreas
ou arbustivas existentes ou a plantar.

4 — Os equipamentos das infraestruturas que, pela sua natureza, se
destinem a montagem acima do solo, devem ser implantados fora dos
espagos de circulagdo previstos em projeto, devendo ainda ser objeto
de tratamento equiparavel ao de mobiliario urbano.

5 — Na instrug@o do pedido de informagao prévia, da comunicagao
prévia e do licenciamento de obras no subsolo, as operadoras das redes
de abastecimento de 4gua, eletricidade e gas canalizado devem ser con-
sultadas, pelo promotor das obras, sobre a existéncia ou planeamento
das respetivas infraestruturas nos locais a intervencionar.

6 — No caso previsto no niimero anterior, as operadoras, a pedido
dos interessados, facultam a informagao cadastral relevante.

7 — As novas e reformuladas, redes e correspondentes equipamentos
referentes a infraestruturas de telecomunicagdes, de energia ou outras, ne-
cessarias a execugao de operagdes urbanisticas, incluindo as promovidas
pelas entidades concessionarias das exploracdes devem ser enterradas,
exceto quando comprovada a sua impossibilidade técnica de execugao,
devendo ser submetidas a aprovagdo municipal, condicionadas a mini-
mizagdo dos impactos visuais e a observancia da legislagdo aplicavel
sobre mobilidade no espago publico.

Artigo 32.°
Armarios e quadros técnicos

1 — Nas operagdes de loteamento e obras de edificagéo, os armarios
e quadros técnicos devem localizar-se no exterior dos edificios, em salas
técnicas ou nichos técnicos, acessiveis pelo exterior, que permitam a
instalagdo dos equipamentos técnicos de distribuicao.

2 — Em casos excecionais, quando seja necessaria a localizagdo de
armarios ou quadros técnicos na via publica, estes devem cumprir a
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legislacdo aplicavel sobre mobilidade e ser embutidos nos muros téc-
nicos ou paredes adjacentes, com um adequado enquadramento estético
e paisagistico e em relagdo com a envolvente.

3 — Nos centros historicos podem ser excecionadas as regras pre-
vistas nos nimeros anteriores desde que seja técnica e esteticamente
justificado.

Artigo 33.°
Postos de transformacio

Os novos postos de transformagdo sempre que possivel devem ser
integrados nos edificios, ou em muros de suporte ou através de outras
solucdes que os enquadrem e que acautelem a necessaria integragdo no
desenho do espago publico, devendo ser sempre cumpridas as obriga-
¢oes decorrentes da legislagdo aplicavel assim como garantido o acesso
permanente e direto a cota da via publica.

Artigo 34.°
Iluminagio publica

1 — O projeto de iluminag@o publica deve contemplar um sistema
de regulagdo de fluxo luminoso conforme as necessidades ao longo do
periodo noturno.

2 — O projeto de iluminagdo publica deve adotar sistemas com a
maxima eficiéncia energética.

Artigo 35.°
Acessos a estacionamento

Nos acessos aos estacionamentos privativos dos edificios deve ser
garantida a continuidade do passeio sem obstaculos e o boleamento do
respetivo lancil.

SECCAO I

Da edificagao

SUBSECCAO I

Dos edificios em geral

Artigo 36.°
Caves

1 — Nos pisos situados a uma cota inferior a do passeio adjacente e
de modo a ndo comprometer a existéncia das infraestruturas de subsolo,
existentes ou a instalar, ndo ¢ permitido ultrapassar o plano marginal.

2 — As caves dos edificios destinados a usos de habitagdo coletiva,
escritorios ou servigos devem destinar -se a estacionamento, arrumos
e instalagdes técnicas.

3 — O pé direito livre do piso de estacionamento deve ter no minimo
2,20 m, a face inferior das vigas ou qualquer outra instalagdo técnica,
e maximo de 2,40 m.

4 — Sem prejuizo do numero anterior, as caves destinadas a arrumos,
equipamentos técnicos e estacionamentos, com pé direito inferior a
2,40 m, ndo sdo contabilizaveis para efeitos de indice de ocupagéo ou
utilizagao do solo.

Artigo 37.°
Areas para fins habitaveis e niio habitaveis em s6tio

1 — Em soétaos, aguas-furtadas e mansardas, a area para fins habi-
taveis ¢ definida pelos planos virtuais no cumprimento do artigo 79.°
do RGEU.

2 — As areas referidas no nimero anterior podem ser complementadas
por espagos continuos imediatamente adjacentes, com pé-direito inferior
a2 m, para fins ndo habitaveis.

Artigo 38.°
Guardas de protecio

1 — Com o objetivo de reduzir o risco de ocorréncia de acidentes,
devem respeitar-se as regras previstas no regime de acessibilidades.

2 — As guardas de desniveis e de zonas de espera, nomeadamente
em escadas, varandas, terragos e rampas, devem respeitar as seguintes
regras:

a) Em desniveis superiores a 1,20 m, as guardas devem ter no minimo
1,10 m de altura.
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b) Os espagos vazios entre elementos das guardas a que se refere a
alinea anterior ndo devem permitir a sua escalada, nem a passagem de
um volume correspondente a uma esfera com 12 cm de diametro.

Artigo 39.°
Cores

1 — Na pintura dos edificios localizados nos centros histoéricos e
nucleos antigos, sdo permitidas as seguintes cores:

a) Nas fachadas e empenas em edificios a cor predominantemente é
o branco cal, sendo os restantes elementos da fachada em conformidade
com as alineas seguintes;

b) Nos muros, branco cal, preferencialmente, podendo aplicar-se
outras cores, adequadamente enquadradas na construg@o principal e
envolvente, devidamente justificadas;

¢) Nas molduras dos vdos em reboco, platibandas, cimalhas, socos,
pilastras e elementos decorativos integrantes das fachadas e muros,
branco cal, creme, amarelo ocre, cinzento e azul;

d) Nos caixilhos das janelas, seja qual for o material autorizado, deve
utilizar-se preferencialmente, branco, admitindo-se a pintura dos aros de
cor diferente como castanho, verde-escuro e vermelho sangue-de-boi;

e) Nas portas, seja qual for o material autorizado, deve utilizar-se,
castanho, vermelho sangue-de-boi, azul-escuro e verde-escuro;

/) Nos portdes, grades de ferro e outros elementos metalicos, deve
utilizar-se o verde, azul-escuro, castanho e preto.

2 — Nas fachadas e empenas em edificios localizados fora das areas
referidas no nimero anterior, podem ser admitidas outras cores, especi-
ficas do territorio, desde que preexistentes e devidamente justificadas;

3 — Nos restantes elementos constituintes da fachada, poderdo ser
utilizados outras cores e materiais, desde que tecnicamente justificaveis
e devidamente integradas na envolvente.

4 — Nas fachadas e empenas em edificios, pode ser solicitado o
ensaio em obra das cores propostas, sempre que for utilizada outra cor
que ndo o branco cal.

5 — No projeto de arquitetura deve constar o codigo RAL ou NCS das
cores propostas, ou outra indicagdo normalizada que permita identificar
com exatiddo a cor proposta.

6 — Quando as construgdes estejam abrangidas pelas zonas de pro-
tegdo ou zona especial de protecdo de imodvel classificado ou em vias
de classificag@o, a alteragdo de cores sera submetida a apreciagdo da
entidade da tutela do patrimonio.

Artigo 40.°
Intervencgdes em Centros Historicos e Nicleos Antigos

1 — As intervengdes a realizar nos Centros Historicos de Alcacer
do Sal e Torrdo, bem como no Nucleo Antigo de Santa Susana, devem
observar o seguinte:

a) Altura de fachadas e volumetrias

i) Qualquer alteragdo de fachada deve pautar-se por critérios de inte-
gracao no conjunto edificado, nomeadamente quanto a forma, dimensao
e propor¢do da fachada do edificio.

ii) Nao ¢ permitida a alteragcdo de volumetrias existentes quando a
alteracdo comprometa os pontos de vista panoramicos, nomeadamente
de patrimonio classificado ou em vias de classificagdo.

b) Revestimento das Edificagdes:

i) No revestimento exterior dos edificios ndo é admissivel a aplicagdo
de marmorite, materiais ceramicos, vidrados ou ndo, rocha ornamental,
desperdicios de marmore e imitagdes de pedra ou outros materiais
sintéticos;

i) Os rebocos devem ser lisos e recobertos com caiag@o ou pintura
a tinta de agua, sendo interditos os rebocos de cimento a vista e os
irregulares tipo ““roscone” ou “tirolés”, bem como as tintas plésticas
texturadas.

¢) Forma e Revestimento de Coberturas:

i) Os telhados devem respeitar a escala, a forma, a pendente ¢ a
orientagdo existentes na envolvente, ndo sendo de aceitar pendentes
superiores a 25.° salvo em solugdes resultantes de aplicagdo de sistemas
construtivos e de formas tradicionais;

ii) Os telhados devem ser revestidos a telha cerdmica, de canudo, aba
e canudo ou marselha, sendo esta ultima admissivel apenas em situagdes
de reposicdo ou manutengdo de coberturas existentes.

iif) As coberturas planas devem ser revestidas a tijoleira cerdmica.
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d) Portas, janelas e outros vaos

i) Os vdos devem respeitar a métrica tradicional relativamente a
forma e proporc¢do, bem como na abertura, desenho ¢ acabamentos
propostos.

ii) A abertura de vdos para montras deve respeitar a métrica e ritmo
de vaos do edificio, privilegiando-se a utilizacdo de vaos de porta ndo
utilizados para essa fungdo, como montra.

iii) Nao ¢ permitida a utilizac@o de estores e caixas de estore exteriores
bem como a colocagio de portadas exteriores, em qualquer dos materiais
existentes no mercado, sendo a prote¢do e sombreamento do interior
garantida por portadas, taipais ou veda-luzes interiores, em madeira
pintada, aluminio lacado mate ou PVC mate.

e) Estética das edificagdes:

Naio ¢ invocavel a existéncia de edificios ou elementos dissonantes,
como justificag@o para desrespeito das caracteristicas arquitetonicas
tradicionais que caracterizam a envolvente.

2 — Enquanto vigorar a Area de Reabilitagio Urbana de Alcacer do
Sal, podera o Municipio aplicar o disposto no presente artigo as inter-
vengdes a realizar no interior da sua delimitagdo, com vista a garantir
a unidade do conjunto.

Artigo 41.°
Altura qtil e areas técnicas de pisos destinados a servicos

1 — Em edificios ou fra¢des destinados a servigos admite-se, sem
prejuizo do cumprimento do pé-direito minimo estabelecido na le-
gislagdo especifica, a reducdo da altura util dos pisos, em virtude da
colocagdo de tetos falsos e ou pavimentos técnicos, nas seguintes con-
di¢des cumulativas:

a) A altura livre entre lajes preparadas para revestimento final néo
pode ser inferior a 3,50 m;

b) A altura til livre entre pavimentos acabados e tetos falsos ndo
pode ser inferior a 3,00 m, admitindo-se, nos edificios adaptados, uma
tolerancia até 2,70 m, exceto em instalagdes sanitarias, corredores,
vestibulos e arrecadagdes, onde ¢ admissivel o pé-direito livre minimo
de 2,20 m;

¢) Sempre que a introducdo de tetos falsos ou pavimentos técnicos
conduza a uma altura 0til livre inferior a 3,00 m, tem de ser instalado
sistema de ventilagdo mecanica e climatizagdo, de acordo com o respetivo
projeto da especialidade.

2 — Excetuam-se das condi¢des a que se refere o niimero anterior
os edificios ou fragdes aos quais foi conferido o uso de servigos, numa
das seguintes situagdes:

a) Nao careciam para celebracéo de escritura publica de documento
municipal certificando o uso;

b) A aprovagao do uso ocorreu antes da entrada em vigor do Decreto-
-Lei n.° 243/86, de 20 de agosto;

¢) A aprovagdo do uso ocorreu em data posterior a referida na ali-
nea anterior, mas sem observancia dos condicionamentos fixados no
diploma;

3 — Nos casos a que se refere o nimero anterior, a aceitagdo do
uso tem carater excecional, s6 ocorrendo, em condi¢des idénticas as
referidas na alinea ¢) do n.° 1 do presente artigo, quando se reconhega
estarem garantidas as condi¢des minimas de conforto, salubridade e
seguranga.

Artigo 42.°
Instalagdes técnicas

1 — Na concegdo dos edificios, devem ser consideradas parte inte-
grante dos projetos de arquitetura os seguintes elementos:

a) Instalagdes técnicas;

b) Antenas, chaminés, coletores solares térmicos;

¢) Sistemas de microgeragao de energia elétrica, com base em fontes
de energia renovavel, designadamente painéis foto voltaicos; e outros;

d) Estendais para secagem de roupa;

e) Equipamentos técnicos, designadamente sistemas de AVAC e de-
positos dos coletores solares.

2 — No caso de os elementos referidos no numero anterior serem
implantados na cobertura, devem adotar-se solu¢des que garantam a
sua integragdo paisagista e adequado tratamento acustico.
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Artigo 43.°
Logradouros

1 — Os logradouros devem ser preferencialmente ocupados com
areas verdes permeaveis, de forma a contribuirem para a valorizagdo
do ambiente urbano.

2 — Em Areas Consolidadas classificadas de acordo com o RPD-
MAS, a ocupagdo em cave sob o logradouro so ¢ admitida desde que
seja assegurado o adequado tratamento do logradouro, nomeadamente
com coberto vegetal.

3 — Na comunicagdo prévia ou no pedido de licenciamento € obri-
gatoria a explicitagdo técnica da forma como ¢ assegurada a drenagem
e/ou a infiltrag@o das aguas pluviais no subsolo.

Artigo 44.°

Muros e vedacdes de logradouros confinantes com via publica
ou integrados em loteamentos

1 — Os muros a face da via publica terdo a altura maxima de 1,20 m
relativamente ao espago publico adjacente, podendo ser complementado
com gradeamento ou sebes vivas até a altura maxima de 2,00 m.

2 — Em conjuntos urbanos consolidados ou em consolidago, ndo é
permitido que as vedagdes a face da via publica sejam executadas em
rede ou qualquer material de natureza precaria.

3 — A abertura de vaos nos muros de vedagdo deve ser sempre reali-
zada de forma a minimizar as implicagdes no espago publico e alteragao
dos arranjos exteriores.

4 — Os muros de vedagdo interiores ndo poderdo produzir uma al-
tura superior a 1,80 m sobre o terreno vizinho, ndo sendo permitida a
colocagdo de quaisquer elementos acima dessa altura.

5 — Nos casos de muros de vedagio entre propriedades com diferenca
de cotas superior a 0,7 m, a altura do muro poderd ir até a necessaria
para perfazer 1,1 m do lado do terreno mais elevado.

6 — A Camara Municipal podera permitir ou impor alturas ou so-
lugdes diferentes quando em conjunto urbanos consolidados ou em
consolidagdo, ou nos centros histdricos, tal seja recomendavel para
garantir a unidade do conjunto ou quando exista acordo mutuo entre
proprietarios.

SUBSECCAOII
Da composigéo das fachadas

Artigo 45.°
Desenho das fachadas em frente edificada

1 — Em edificagdes novas ou na ampliagdo de construgdes existentes
em Zona Histdrica e/ou Consolidada, assim classificadas de acordo com
o RPDMAS, deve, sempre que possivel, ser assegurada a harmonizagio
com as caracteristicas da morfologia existente, nomeadamente nos pisos,
varandas, platibandas e frisos decorativos, de forma a garantir a melhor
integracdo da nova construgdo na envolvente edificada.

2 — Séo admitidas, a titulo excecional, situagdes que ndo observem
o disposto no niimero anterior, devidamente contextualizadas na en-
volvente urbana.

Artigo 46.°
Corpos balancados
1 — Os corpos balancados estdo sujeitos as seguintes regras:

a) Nao podem ficar a distancia vertical inferior a 3,50 m do ponto da
cota média do passeio adjacente e os seus balangos ndo podem exceder
o limite maximo de 0,80 m, a partir da fachada, exceto nas zonas his-
toricas definidas em PDM onde o limite é de 0,50 m e sem prejuizo do
n.° 2 do presente artigo;

b) Garantir o afastamento minimo do limite do passeio de 0,80 m;

¢) Qualquer elemento pertencente a corpos balancados deve ficar,
no minimo, 3,00 m acima do ponto de cota mais elevada do passeio
adjacente.

2 — A projecdo das saliéncias decorativas situadas abaixo da cota de
3,50 m, medida a partir do ponto de cota média do passeio adjacente,
fica limitada por um plano paralelo ao plano marginal e distante deste
0,20 m.

Artigo 47.°

Fecho de varandas em edificios

1 — O fecho ou o envidragamento de varandas em edificios exis-
tentes obedece ao disposto no RGEU, dependendo de controlo prévio,
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e apenas podem ser admitidos se preencherem cumulativamente as
seguintes condicdes:

a) Se garantir a sua integragao urbana e arquitetonica e que ndo afete
a linha arquitetonica do prédio e arranjo estético do mesmo;

b) Se garantir a sua adequagdo a um bom desempenho térmico do
edificio, garantindo que a obra ndo conduz a necessidade subsequente
de utilizagdo de equipamentos de climatizagao;

¢) Se garantir a boa ventilagdo e ilumina¢do do compartimento;

d) Mais de metade das varandas do edificio estejam fechadas;

e) Apresentagdo de uma solugdo global para a fachada onde se pretende
realizar a instalag@o, tanto em termos de desenho arquiteténico, como
dos materiais aplicados, ou a aplicar, que devem ser de caracteristicas
gerais idénticas;

f) Apresentagdo de ata do condominio, da qual conste deliberagido
relativa ao conhecimento e concordancia com a solugdo proposta e
compromisso quanto a execucdo integral da mesma, nos termos legais.

2 — Nos casos de fecho ou envidragamento permitidos ao abrigo do
n.° 1 do presente artigo, a demoli¢do de trogo da fachada ¢ proibida.

Artigo 48.°
Elementos adicionais amoviveis

1 — E interdita a colocagio de aparelhos de ar condicionado ou
antenas no exterior das fachadas principais dos edificios.

2 — Os aparelhos de ar condicionado de pequena dimensdo e ou
antenas devem ser colocados no interior dos edificios ou das varandas,
sem visibilidade do exterior, nas coberturas ou no exterior das fachadas
de tardoz e laterais dos edificios, cobertos por grelhas adequadas, sem
prejuizo do disposto em plano municipal de ordenamento do territorio,
devendo ser adotadas solugdes que reduzam o ruido e que assegurem
o langamento do esgoto dos condensados na rede de aguas residuais
pluviais.

3 — Os toldos amoviveis em materiais nao rigidos podem projetar-se
fora do plano de fachada até um maximo de 2 m, ndo podendo ultrapassar
a superficie vertical paralela ao bordo do passeio, distando dele 0,80 m,
sendo que, qualquer elemento projetado ndo pode ser colocado a uma
cota inferior a 2,70 m.

4 —E interdita a instalag@o a vista de ductos, cablagens, caixas,
equipamentos e maquinarias no exterior das fachadas.

Artigo 49.°
Estendais

1 — Os projetos de novos edificios para uso habitacional devem
prever, na organizagao dos fogos, um espaco para lavagem de roupa e
estendal ou apresentar solu¢cdes comuns para todo o edificio.

2 — Nao sdo admitidas alteragdes de fachada que diminuam as con-
digdes adequadas de localizagdo dos estendais.

3 — A colocagdo de estendais no exterior das fachadas principais
dos edificios apenas ¢ admitida desde que sejam enquadrados arqui-
tetonicamente e devidamente protegidos por estruturas de ocultagdo,
admitindo -se ainda que se localizem no interior das varandas e nos
terragos resguardados da visibilidade exterior.

4 — O disposto no niimero anterior no se aplica as Zonas Historicas,
assim classificadas no RPDMAS, onde sdo admitidos estendais fixos,
instalados a altura minima de 3,00 m acima do ponto de cota mais elevada
do passeio adjacente a fachada a qual estao apensos.

Artigo 50.°
Chaminés e exaustao de fumos

1 — As novas construgdes devem ser dotadas de condutas de ven-
tilagdo tendo em conta a previsdo das atividades propostas, bem como
futuras adaptagdes, designadamente comércio, servigos ou qualquer outra
atividade prevista no projeto e respetiva propriedade horizontal.

2 — Em edificios e ou fragdes existentes destinados a uso de comércio
ou servigos, a instalagdo de atividade de restauracao esta condicionada
a existéncia ou a possibilidade de criagdo dos necessarios sistemas de
evacuacao de fumos a que se refere o Capitulo VI do Titulo III do RGEU,
e desde que seja garantida uma correta integragdo dos elementos no
conjunto edificado, devendo localizar-se preferencialmente na fachada
tardoz, sem prejuizo da seguranga e conforto de terceiros, assim como
da observancia do disposto no Regulamento Geral do Ruido e demais
legislacdo aplicavel.

3 — Caso ndo existam, ou ndo seja possivel a criagdo dos sistemas de
evacuacdo de fumos a que se referem os numeros anteriores, em edifi-
cios e ou fragdes existentes pode ser autorizada mediante a instalagdo
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de um sistema alternativo de exaustdo de fumos, desde que cumpridas
as seguintes condi¢des cumulativas:

a) O sistema alternativo referido deve apresentar Certificado de Ho-
mologagdo e Contrato de Manutengo e Limpeza;

b) Nao pode constituir causa de insalubridade ou de outras incomo-
didades para edificagdes vizinhas.

Artigo 51.°
Afixacio e suportes de publicidade em edificios

1 — Os suportes de antincios publicitarios em edificios, sem prejuizo
de cumprir as disposig¢des previstas em regulamento proprio, ndo podem
cobrir nenhum dos vaos da edificagdo, prejudicar, restringir, ou dificultar
a mobilidade pedonal e a acessibilidade e interveng@o dos servigos,
nomeadamente os de emergéncia.

2 — Os suportes de antncios publicitarios em edificios devem respei-
tar os aspetos caracteristicos da zona onde se inserem, nomeadamente
a sua identidade historica sociocultural e arquitetonica.

3 — Nos paramentos das empenas laterais ndo colmataveis por en-
costos de construgdes, existentes ou futuras, é admitida a afixa¢do de
publicidade, mediante parecer.

Artigo 52.°
Elementos de drenagem de aguas pluviais

1 — A colocagdo de algerozes e tubos de queda deve harmonizar-se
com os restantes elementos, cores e materiais aplicados no revestimento
de fachadas e coberturas.

2 — Nas fachadas confinantes com a via publica, nas zonas de centro
histérico devem estar ocultos tubos, caleiras ou orificios para drenagem
de aguas pluviais ou de quaisquer outros efluentes para além dos des-
tinados a descarga de algerozes ou a saida de sacadas ou parapeitos de
janelas ou varandas.

3 — Devem privilegiar-se as solugdes técnicas que conduzam a re-
tengdo e aproveitamento de aguas pluviais para regas, lavagens e outras
utilizagdes que ndo exijam agua potavel.

SUBSECCAO III
Da utilizagao de edificios e suas fragdes

Artigo 53.°

Autorizacao de Utilizacao e Autorizagao de Alteracao
de Utilizacao de Edificios ou Fragoes

1 — Sempre que se verifiquem alteragdes ao projeto aprovado, as
telas finais podem substituir os projetos de alteragdo caso os mesmos ndo
estejam obrigados a licenciamento, comunicagao prévia ou autorizagdo
de alterag@o de utilizag@o.

2 — Os pedidos de autorizagdo de alteragdo de utilizagdo, bem como
o arrendamento para fins ndo habitacionais de prédios ou fragdes, sem
realizagdo de obras sujeitas a licenciamento ou comunicagdo prévia,
devem ser instruidos com os elementos referidos na portaria aplicavel
e pareceres exigiveis nos termos da legislacdo especifica.

3 — No alvara de utilizagdo constara mencdo expressa de que o
edificio a que respeita foi objeto de legalizagdo urbanistica, quando
aplicavel.

Artigo 54.°

Fichas técnicas de habitacao

1 — Nos termos do previsto da legislagdo aplicavel a Camara Mu-
nicipal é depositaria de um exemplar da ficha técnica de habitagdo de
cada edificio ou fragdo, em formato digital, mediante o pagamento da
respetiva taxa.

2 — Até a total desmaterializagdo do processo de recegdo da ficha
técnica de habitagdo, vigora o regime transitorio constante do n.° 3 do
artigo 80.° do presente Regulamento.

3 — A Camara Municipal valida e devolve um exemplar.

SUBSECCAO 1V
Do estacionamento
Artigo 55.°

Dimensionamento do estacionamento

1 — Qualquer operagdo urbanistica deve cumprir os pardmetros de
dimensionamento do estacionamento publico e privado, previstos nos
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PMOT em vigor ou, sendo estes omissos nesta matéria, as exigéncias
constantes da regulamentagdo aplicavel.

2 — Os prédios que sejam objeto de obras reconstrugdo, alteragdo
ou ampliacdo de edificagdes existentes de que resulte modificagao
profunda da respetiva estrutura resistente ou um acréscimo de area de
construcdo superior a 35 % da area de construgdo original, devem ser
dotados de estacionamento privativo, dimensionado para cada um dos
usos previstos, de acordo com o previsto no numero anterior.

3 — Nas situagdes de alterag@o de uso so aplicaveis os critérios de
dotagdo de estacionamento respeitantes a0 novo uso.

4 — Os lugares de estacionamento publico devem agrupar-se ao longo
dos arruamentos, em locais especificos de aparcamento, proximos do
edificio ou prédio.

5 — Os lugares de estacionamento privado, incluindo os de servigo
devem localizar-se no interior do prédio ou do edificio.

6 — A Camara Municipal pode autorizar a materializagdo parcial
ou total dos estacionamentos noutros locais funcionalmente proximos,
mediante a apresentagdo de estudo de trafego que avalie a acessibilidade
e mobilidade nos espagos envolvidos.

Artigo 56.°
Parques de estacionamento

1 — As areas ou lugares de estacionamento no interior dos lotes,
previstas no RPDMAS, podem ser concretizadas a superficie ou em
edificacao.

2 — Os parques de estacionamento sitos em edificios ou em parte
de edificios, subterraneos, semienterrados e em silo, destinam-se ex-
clusivamente ao estacionamento de veiculos, sem prejuizo do disposto
no nimero seguinte.

3 — Podem ser admitidas arrecada¢des nas caves ¢ atividades
totalmente compativeis com o uso de estacionamento, desde que esteja
assegurado o cumprimento de regras aplicaveis ao uso e atividades
concretos e o cumprimento da dotagdo de estacionamento exigida no
plano municipal de ordenamento do territdrio em vigor para a area.

4 — Em fase de Projeto devem ser apresentados pormenores dos
acessos vidrios e pedonais, nomeadamente referentes aos passeios, ao
reforgo do pavimento dos passeios no acesso viario, ao boleamento do
lancil e a introducdo de dispositivos de seguranga.

5 — Os lugares de estacionamento e os sentidos de circulagdo devem
ser independentes e estar devidamente identificados e assinalados com
marcas rodoviarias perfeitamente visiveis, permitindo a entrada e saida
de qualquer veiculo sem interferéncia com os restantes, devendo ter no
minimo 5 m por 2,5 m.

6 — Nas novas operagdes urbanisticas, assim como naquelas que
pressuponham a alteragdo da estrutura fundiaria ou urbana, deve ser
assegurado sempre que possivel um espago de estacionamento comum a
varios prédios, de modo a reduzir os acessos rodoviarios de superficie e
a assegurar o eficaz aproveitamento do espaco disponivel tendo em vista
a maximizagao e funcionalidade dos espagos afetos ao estacionamento.

7 — Nao ¢ admissivel a compartimentag@o fisica dos lugares de
estacionamento, exceto no caso em que tal se verifique necessario para
o cumprimento estrito das exigéncias regulamentares.

8 — As areas de circulag@o de veiculos no interior das edificagdes
devem observar as seguintes condigdes:

a) Os percursos pedonais, faixas de circulagao dos veiculos, sentido
de rodagem e lugares de estacionamento devem estar assinalados no
pavimento;

b) A circulagdo de veiculos deve ser garantida com um minimo de
manobras;

¢) O raio de curvatura exterior minimo ¢ de 6,00 m;

d) Devem evitar -se os impasses, optando-se por percursos continuos
de circulagio;

e) Os pilares ou outros obstaculos a circulagdo devem estar assinalados
e protegidos contra o choque de veiculos;

/) A altura livre de circulagdo deve ser no minimo de 2,20 m a face
inferior de vigas ou de quaisquer instalagdes técnicas ou tubagens;

2) Deve existir percurso pedonal livre de obstaculos e devidamente
demarcado desde os lugares de parqueamento até as zonas pedonais da
via publica e espagos comuns, bem como, quando existam, aos postos
de atendimento ou pagamento integrados no espaco de estacionamento.

9 — Para os parques de estacionamento publico deve ser apresen-
tado Projeto de sinalizagdo com a indicag@o da sinalizagdo vertical
(nomeadamente sinais de diregao, sinais de reserva de espago para de-
ficientes, informagao de saida), horizontal (nomeadamente marcagio de
lugares, sentidos de circulag@o, indicagdo dos caminhos de evacuagio),
luminosa, e dispositivos de seguranca (nomeadamente balizamento de
obstaculos).
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CAPITULO IV
Do acompanhamento e execucio da obra

Artigo 57.°
Execucio de obras

1 — Atentas as caracteristicas proprias de cada obra, pode ser exi-
gida, com a aprovagdo do Projeto de arquitetura, ou com a admissdo
da comunicagdo prévia, a demonstragdo da articulagdo dos trabalhos
de execugdo de obras de demoli¢do, escavagdo, contengdo periférica,
fundagdes e estrutura.

2 — O disposto no numero anterior pode condicionar, fundamenta-
damente, a autorizagdo prevista no artigo 81.° do RJUE.

Artigo 58.°

Execucao antecipada de trabalhos de demoligo,
escavacio e ou contencio periférica

1 — Sem prejuizo das demais disposigdes constantes do presente
regulamento, o pedido de execugdo antecipada de trabalhos de de-
molicdo, escavagdo e ou contencdo periférica, nos termos do disposto
no artigo 81.° do RJUE ¢ instruido com os elementos nele previstos,
podendo ainda ser solicitados os seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do técnico ou técnicos responsaveis
pela diregdo técnica dos trabalhos;

b) Livro de obra;

¢) Estimativa de custo da obra;

d) Numero do alvara ou de registo emitido pelo INCI, IP, que confira
habilitagdes adequadas a natureza e valor da obra;

e) Medidas cautelares de protec@o do solo e ou da vegetagdo exis-
tente;

) Apdlice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparacéo dos
danos emergentes de acidentes de trabalho;

g) Plano de seguranca e satide.

2 — Sempre que para o desenvolvimento dos trabalhos a que se
refere o n.° 1 se justifique a ocupagéo da via publica, deve a mesma ser
objeto de licenciamento.

Artigo 59.°
Mobilidade em espacos publicos durante a execug¢io da obra

A colocagdo de obstaculos e a abertura de valas na via publica ¢
condicionada, sobretudo em passadeiras e zonas de circulagdo de pe-
oes, devendo ser rigorosamente controlada a duragdo da mesma e as
condigdes de sinalizagdo e de protegdo contra quedas, sem prejuizo da
aplicacdo da legislagdo em matéria de acessibilidade para pessoas com
mobilidade condicionada e eliminaco de barreiras arquitetonicas.

Artigo 60.°
Empenas dos prédios confinantes com demoli¢iio

1 — Sempre que a operagdo urbanistica de demoli¢do torne aparentes,
total ou parcialmente, as paredes das empenas dos prédios confinantes, o
dono da obra fica obrigado a manter satisfeitas as condi¢des de habita-
bilidade das construgdes contiguas, do ponto de vista da estanquicidade
a agua e dos isolamentos térmico e acustico.

2 — As solugdes devem atender aos seguintes aspetos:

a) As situagdes preexistentes de exposigdo dos edificios adjacentes
ao edificio a demolir;

b) O facto de as paredes em questdo poderem ficar, no futuro, parcial
ou totalmente protegidas pelo novo edificio.

3 — Nos casos em que a operagao de demoli¢ao ndo suceda de ime-
diato a construgdo do edificio de protegdo da ou das empenas adjacentes,
ou sempre que o faseamento das obras preveja a realizagdo prévia de
outros trabalhos, nomeadamente, de escavagéo e ou contengao perifé-
rica, o dono da obra, em cumprimento do n.° 1 do presente artigo, deve
conferir a empena caracteristicas de estanquicidade e de isolamento
idénticas a de uma parede exterior.

Artigo 61.°

Entulhos e residuos de obra

1 — Os entulhos vazados do alto devem ser guiados por condutor
fechado e recebidos em recipiente igualmente fechado.

2 — Os entulhos e materiais de obra sdo sempre depositados no recinto
afeto a obra, exceto quando sdo acomodados em contentores proprios na
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via publica, mediante autorizagao nos termos do artigo 69.° do presente
regulamento, demais Regulamentos Municipais aplicaveis.

Artigo 62.°
Gestiio de Residuos de Construcio e Demolicio (RCDs)

1 — Todos os pedidos de licenciamento e apresentagdes de comuni-
cagdo prévia referentes as diversas operagdes urbanisticas previstas no
RJUE devem apresentar um plano de gestdo de RCDs nos termos do
previsto na legislagao vigente.

2 — Durante a execugao das obras, devera ser cumprido o previsto
no plano de gestdo de RCDs devendo constar do respetivo livro de obra
a data e o local de descarga de entulhos por esta produzidos.

3 — A rececdo provisoria das obras de urbanizacdo e a emissdo de
alvara de autorizag@o de utilizagdo das opera¢des urbanisticas consi-
deradas de impacte semelhante a operagao de loteamento e de impacte
relevante, sera condicionada a verificagdo do estado de limpeza da obra
e do espago envolvente & mesma e a apresentagdo de comprovativo de
descarga dos RCDs em local devidamente licenciado, de acordo com o
previsto na legislacdo em vigor.

4 — O previsto no niimero anterior aplica-se, com as devidas adap-
tacdes, a emissdo de alvara de autorizacdo de utilizagdo relativo as
operagdes urbanisticas de construgdo nova, reconstrugdo, ampliagdo,
alteracdo e remodelagdo de edificios, e obras de escassa relevancia
urbanistica, nos termos de regulamento municipal.

Artigo 63.°
Prazos de execugio das obras sujeitas a comunicaciio prévia

1 — Para efeitos das disposi¢des conjugadas do artigo 34.°, dos n.* 1
e 2 do artigo 53.° e do n.® 2 do artigo 58.° do RJUE, o prazo maximo de
execucdo das obras de urbanizacédo e edificagdo ndo pode ultrapassar
0s trés anos.

2 — Quando devidamente justificado pela complexidade ou dimen-
sdo das obras pode ser estabelecido prazo superior por deliberagdo
camararia.

3 — Para efeitos do disposto na alinea g) do artigo 77.° do RJUE,
estipula-se como prazo maximo para conclus@o das operagdes de edi-
ficagdo em operagdes de loteamento em 10 anos.

Artigo 64.°
Prorrogacoes dos Prazos para a Conclusio das Obras

1 — Os pedidos de prorrogagéo do prazo para execugéo das obras de
urbanizagao e edificag@o, previstos no artigo 53.° ¢ 58.° do RJUE em
vigor, devem ser acompanhados da nova calendarizagdo dos trabalhos
a executar e de copias das folhas preenchidas do livro de obra que serdo
autenticadas pelos servicos no momento da entrega, com exibi¢do do
mesmo.

2 — Os pedidos de prorrogagao deverdo também vir acompanhados
dos seguintes documentos, que poderdo, em alternativa, ser apresentados
no ato de levantamento da prorrogacao:

a) Declaragdo de titularidade de alvara emitido pelo InCI, 1. P., com
habilitagdes adequadas a natureza e valor da obra, ou titulo de registo
emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos
a executar, a verificar através da consulta do Portal do InCI, I. P., no
prazo previsto para a decisdo;

b) Apolice de seguro que cubra responsabilidade pela reparagao dos
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na
Lei aplicavel;

¢) Apdlice de seguro de construgdo, quando exigivel nos termos da
lei;

3 — Os pedidos de prorrogacido dos prazos de execucdo de obras
devem ser efetuados dentro do prazo de validade do alvara de licenga
ou admissdo de comunicag@o prévia, com a antecedéncia minima de
15 dias em relagdo ao seu termo.

4 — A prorrogagdo deve ser averbada no alvard ou comunicagio
prévia existente, conforme o caso.

Artigo 65.°

Obras inacabadas

1 — O procedimento de licenciamento ou comunicagio prévia para
obras inacabadas, previsto no artigo 88.° do RJUE, deve ser instruido
com os seguintes elementos:

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente ou
comunicante;
b) Certidao da conservatoria do registo predial;
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¢) Memoria descritiva e justificativa com identificagdo dos trabalhos
a realizar;

d) Estimativa de custos da obra em falta;

e) Calendarizagao;

/) Apolice de seguro de acidentes de trabalho;

2) Declaragdo de titularidade do alvara do InCI., I. P. ou titulo de
registo com subcategorias;

h) Certiddo atualizada do registo comercial (quando o titular do alvara
de construgdo for uma pessoa coletiva);

i) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor técnico de obra e
inscri¢@o na ordem ou associag@o profissional;

) Livro de Obra.

2 — Nas situagdes referidas no artigo 88.° do RJUE, a concessao da
licenca especial para a conclusdo da obra ou a apresentagdo de nova
comunicagdo prévia esta sujeita ao pagamento de taxa fixada no regu-
lamento municipal de taxas.

Artigo 66.°
Elementos a disponibilizar no local da obra

No local da obra devem estar disponiveis e facultados aos funcionarios
municipais responsaveis pela fiscalizagdo de obras, sempre que sejam
solicitados, os seguintes elementos:

a) O livro de obra;

b) A copia dos projetos aprovados pela Camara Municipal ou copia
de comunicag@o prévia;

¢) O alvara de licenga ou o recibo da apresentagdo de comunicagao
prévia submetida;

d) Os avisos publicitarios nos termos da lei.

Artigo 67.°
Avisos publicitarios e outras informacdes a afixar no local da obra

1 — Os avisos publicitarios obrigatorios devem obedecer as seguintes
condigoes:

a) Preenchidos com letra legivel;

b) Recobertos com material impermeével e transparente;

¢) Colocados a uma altura ndo superior a 4 m, preferencialmente no
plano limite de confrontagdo com o espago publico, ou, em alterna-
tiva, em local com boas condi¢des de visibilidade a partir do espaco
publico.

2 — Os modelos de avisos de publicitagdo da emissdo de alvaras de
licenciamento, de admissdo de comunicagdo prévia e de autorizagdo
de operagdes urbanisticas, a publicitar pelo titular do alvara, obedecem
ao disposto legislagdo em vigor para o efeito, sem prejuizo do disposto
no nimero seguinte.

3 — Nas operagoes de loteamento, e nas operagdes urbanisticas, os
avisos previstos nos niimeros anteriores devem incluir fotomontagem
do projeto a realizar e devem ser de forma retangular, com a dimenséo
de 2,50 m x 1,25 m.

4 — Devem ainda ser afixadas copias, recobertas com material im-
permeavel e transparente, da licenca de ocupagdo da via ptblica e da
licenga especial de ruido, quando existam, em local com boas condigdes
de visibilidade a partir do espago publico.

Artigo 68.°
Condicdes gerais e especiais da licenca

1 — A licenga pode conter, mediante fundamentagdo adequada, as
seguintes condigdes gerais:

a) A apresentacdo de termo de responsabilidade pela diregdo técnica
e execugdo da obra;

b) A manutengdo no local da obra, em bom estado de conservagao, do
livro de obra, do alvara da licenga, do projeto de arquitetura aprovado,
dos respetivos projetos de engenharia das especialidades e dos projetos
de execucdo;

¢) No caso de ocupagdo da via ptblica, a manutengdo no local da
obra da respetiva licenga;

d) A comunicagdo aos servigos, por escrito, com antecedéncia de
(5) cinco dias, do inicio de quaisquer trabalhos;

e) A comunicagio, por escrito, aos servigos, com 48 horas de antece-
déncia, a execugao dos trabalhos de betonagem, de estruturas metalicas
e de tapamento das canalizagdes;

/) A solicitagdo aos servigos municipais competentes da demarcacao
do lote, em loteamentos municipais;
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2) A verificag@o se o trainel de rua corresponde ao previsto no projeto
de arquitetura aprovado, comunicando de imediato aos servigos qualquer
desconformidade encontrada;

h) A existéncia de condigdes de lavagem de lamas para viaturas de
transporte de materiais para o exterior da obra, por forma a evitar-se a
acumulagao de poeiras e lamas na via publica;

i) A solicitagdo da execucdo dos ramais de ligacdo as redes de in-
fraestruturas gerais, designadamente redes de abastecimento de agua,
esgotos domésticos e pluviais, eletricidade e gas canalizado, antecedendo
o cumprimento da condigdo seguinte, e apos a certificacdo de exploragdo
das instalagdes, pelas respetivas concessionarias;

J) A reparagao de todos os estragos causados em passeios, lancis,
sarjetas e pavimentos;

k) A reparagdo e reposicao da sinalizac@o e o mobiliario urbano, bem
como do coberto arboreo.

2 — Sem prejuizo da legislagdo em vigor, e nos termos do conteudo
especifico da decisdo de deferimento, podem ainda considerar-se parte
integrante da licenga condigdes especiais impostas em cada caso.

Artigo 69.°
Ocupagio de via piiblica

1 — A ocupagio de via publica e locais publicos depende de prévio
licenciamento municipal a conceder por prazo ndo superior ao previsto
no titulo para a execug@o da obra ou pelo prazo que se presume neces-
sario para a sua realizag@o, quando ndo for exigivel procedimento de
licenciamento ou comunicagdo prévia.

2 — A licenga de ocupagdo de via ou local ptblico é efetuada por
prévio requerimento, dirigido ao presidente da Camara Municipal, do
qual obrigatoriamente devem constar os seguintes elementos:

a) O fim proposto;

b) A natureza dos materiais, objetos, equipamentos, estruturas a im-
plantar ou a realizar, a qual devera também ser devidamente representada
em planta de implantagao, a escala adequada;

¢) A indicagdo da area a ocupar;

d) A durag@o da ocupagio, que ndo pode ser superior ao titulo emitido
para a realizagdo da operagdo urbanistica ou pelo periodo de tempo.

3 — Concluida a obra, deverdo ser removidos da via publica os en-
tulhos e materiais sobrantes.

4 — O dono da obra respondera pela reposi¢do dos pavimentos e
outros bens patrimoniais que tiverem sido danificados no decurso da
mesma, devendo repor a situagdo preexistente.

Artigo 70.°
Alteracoes durante a execucao da obra

1 — As alteragdes em obra ao projeto, inicialmente aprovado ou
apresentado, que envolvam a realizacdo de obras de ampliacdo ou de
alteragdes a implantac@o das edificagdes aplicam-se as regras do RIUE
e do presente regulamento, ndo podendo a obra prosseguir sem a cor-
respondente licenga ou comunicagao prévia.

2 — Nestas situagdes, deve o dono da obra apresentar apenas os
elementos instrutorios que sofreram alteragdes.

Artigo 71.°

Procedimentos e regras relativos a vistoria, rece¢io
e prazos de manutencio para espacos verdes

1 — A execugio de obras de espagos verdes privados de uso publico,
ou de espagos verdes publicos cedidos a0 dominio municipal no ambito
de operagdo urbanistica, ¢ acompanhada pelos servigos municipais.

2 — O requerente deve informar, por escrito, a Camara Municipal do
inicio da obra e solicitar o respetivo acompanhamento e fiscalizagdo.

3 — Apbs a conclusdo dos trabalhos, deve ser solicitada a vistoria e
respetiva rece¢do provisoria, que deve ser formalizada em simultineo
com as restantes especialidades, designadamente saneamento, infraes-
truturas e iluminagao.

4 — Na recegdo provisoria de obras de espagos verdes publicos, sdo
entregues pelo requerente as telas finais e é celebrado protocolo de
manutengdo com a Cadmara Municipal, por um periodo nio inferior a
24 meses, para verificagdo do cumprimento dos pardmetros de qualidade
e de sustentabilidade da obra, durante o qual o requerente ¢ responsavel
pelos trabalhos inerentes a manutencdo, incluindo o fornecimento de
agua para rega.

5 — Findo o periodo de manutengao a que diz respeito o artigo ante-
rior, e com antecedéncia de 60 dias tteis, o requerente solicita 8 Camara
Municipal a rece¢do definitiva e transferéncia da manutengdo para o
municipio.
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CAPITULO V

Do procedimento

SECCAO1

Da instrugéao

SUBSECCAO1
Licengas Especiais

Artigo 72.°

Autorizacido municipal para instalacio de infraestruturas
de suporte das estagcdes de radiocomunicacdes

O pedido de autorizagdo da instalagdo de infraestruturas de suporte
das estagdes de radiocomunicagdes e respetivos acessorios deve ser
instruido com os elementos previstos no Decreto-Lei n.° 11/2003, de
18 de janeiro, acrescido dos seguintes elementos:

a) Fotografias a cores do local da intervengao;

b) Planta de localizagdo e extratos das plantas dos Planos Municipais
de Ordenamento do Territério;

¢) Poderdo ainda ser solicitados outros elementos complementares
que se mostrem necessarios a sua correta compreensao em fungdo da
natureza e da localizagdo da pretensdo.

SECCAOTI
Da qualificagéo e responsabilidade técnica

Artigo 73.°
Deveres dos autores dos projetos e diretores técnicos de obras

Sem prejuizo de qualquer outra competéncia ou obrigacdo definida na
lei, os autores dos projetos e diretores técnicos de obras devem:

a) Cumprir a legislagdo em vigor e os regulamentos municipais apli-
caveis aos projetos, apresentando os processos devidamente instruidos
¢ sem erros ou omissoes;

b) Cumprir e fazer cumprir nas obras sob a sua dire¢do e responsa-
bilidade, todos os projetos aprovados, normas legais e regulamentares
aplicaveis, bem como todas as determinagdes que lhes sejam feitas pela
Camara Municipal;

¢) Cumprir as disposi¢des legais sobre construcdo, incluindo as que
respeitem a estabilidade do edificio;

d) Sem prejuizo do disposto no codigo do direito de autor e dos direitos
conexos, para efeitos de substituigdo de técnico autor de projeto, devera
o requerente apresentar comprovativo de comunicagido ou declaragido
de técnico a autorizar a alteragdo ao projeto.

e) Dirigir as obras sob a sua responsabilidade, visitando-as, sempre que
necessario, controlando a execugao e os materiais aplicados e efetuando
os devidos registos no livro de obra;

/) Registar no livro de obra as datas de inicio e conclusdo das obras,
o estado de execugdo das mesmas, bem como todos os factos que im-
pliquem a sua paragem ou suspensdo e ainda as altera¢des feitas aos
projetos, a comunicar a Camara Municipal;

2) Dar cumprimento as indicagdes que, no decorrer da obra, lhes sejam
dadas pela fiscalizagéo, ainda que as conteste por escrito, devendo neste
caso aguardar decisao superior da Camara Municipal sobre o assunto;

h) Indicar expressamente no livro de obra que a obra concluida esta
executada de acordo com o projeto licenciado ou cuja comunicagdo
prévia tenha sido admitida, com as condi¢des de licenciamento ou
de admissdo de comunicagao prévia e com o uso previsto no alvara,
e ainda que todas as alteragdes efetuadas por si ou pelos autores dos
projetos estdo em conformidade com as normas legais e regulamentares
em Vvigor.

Artigo 74.°
Deveres dos intervenientes na execu¢ao da obra

1 — O titular da licenga de constru¢do ou da comunicacdo prévia
e o técnico responsavel pela dire¢do técnica da obra sdo obrigados a
facultar aos funcionarios municipais responsaveis pela fiscalizagdo de
obras o0 acesso a obra, todas as informagoes que lhes forem solicitadas
e respetiva documentagéo.

2 — O titular da licenga de constru¢do ou da comunicagdo prévia e
o técnico responsavel pela diregdo técnica da obra devem comunicar
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aos servigos municipais, no prazo de vinte e quatro horas, a detegio, no
decorrer da obra, de quaisquer elementos que possam ser considerados
com valor arqueoldgico.

3 — Ottitular da licenga de construgao ou da admissido da comunicagao
prévia deve afixar os avisos de obras a que se referem os artigos 12.°
e 78.° do RJUE.

SECCAO III
Das disposi¢oes complementares

Artigo 75.°
Suspensio dos procedimentos

1 — Nas areas a abranger por novos planos municipais de ordena-
mento do territdrio, ou sua alteragdo ou revisdo, os procedimentos de
informag@o prévia, de licencga ou de comunicagio prévia ficam suspensos
a partir da data fixada para o inicio do periodo de discussdo publica até
a data da entrada em vigor daqueles planos, até ao limite maximo de
150 dias desde o inicio da discussdo publica, com excegdo:

a) Dos pedidos que tenham por objeto obras de reconstrugdo ou de
alterac@o em edificagdes existentes, desde que tais obras ndo originem
ou agravem desconformidade com as normas em vigor, ou tenham como
resultado a melhoria das condi¢des de seguranga e de salubridade da
edificacao;

b) Dos pedidos apresentados com suporte em informagéo prévia, no
prazo de um ano ap0és a notificagdo ao requerente da decisdo favoravel
do pedido da mesma, nos exatos termos em que foi apreciada.

2 — As regras urbanisticas aplicaveis ap6s a cessagdo da suspensdo,
caso o novo plano municipal de ordenamento do territorio entre em
vigor, ou ndo, encontram-se definidas no RJIGT.

CAPITULO VI
Fiscalizacido e Sanc¢des

Artigo 76.°
Fiscalizacio

1 — Arealizagdo de quaisquer operagdes urbanisticas, independente-
mente de estarem isentas de controlo prévio, estdo sujeitas a fiscalizagdo
administrativa.

2 — Sem prejuizo das competéncias atribuidas por lei, a fiscalizagdo
compete aos elementos da fiscalizagdo municipal, e a autoridade policial
competente.

Artigo 77.°
Acesso a obra e prestacio de informacdes

Nas obras sujeitas a fiscalizagdo, de acordo com o n.° 1 do artigo 93.°
do RJUE, o titular do alvara de licenca ou da comunicagdo prévia, o
técnico responsavel pela dire¢do de obra ou qualquer pessoa que execute
trabalhos, sdo obrigados a facultar o acesso a obra aos funcionarios
municipais incumbidos de exercer a atividade fiscalizadora e prestar-
-lhes todas as informacdes de que carecam, incluindo a consulta da
documentagdo necessaria ao exercicio dessa atividade.

Artigo 78.°
Contraordenacoes

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 98.° do RJUE, é punivel
como contraordenagao:

@) O néo cumprimento ou a violagao don.® 5 do artigo 5.° do presente
regulamento;

b) As falsas declaragdes dos proprietarios ou promotores, no dambito
dos procedimentos previstos no presente regulamento;

¢) O ndo cumprimento das disposi¢des constantes do artigo 69.° do
presente regulamento.

d) A recusa ilegitima de acesso a obra ou a obstrucdo inspetiva da
fiscalizag@o nos termos previstos no artigo 77.° do presente regulamento;

2 — As contraordenagdes previstas no nimero anterior sao puniveis
com coima graduada de € 250 até ao maximo de € 2500, no caso de
pessoa singular, passando para o dobro no caso de pessoa coletiva.

3 — A tentativa e a negligéncia sdo puniveis.
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CAPITULO VII
Das disposicoes finais e transitorias

Artigo 79.°
Formalizacio de procedimento

Os procedimentos deverao preferencialmente ser formalizados online
na pagina da internet do Municipio, assim que esteja disponivel essa
funcionalidade, para tal respeitando as normas indicadas no artigo 7.°
do presente regulamento.

Artigo 80.°
Regimes transitérios

1 — O presente regulamento ndo ¢ aplicavel aos pedidos relativos a
obras de urbanizacéo, a obras de edificagdo, a operacdes de loteamento,
a utiliza¢@o de edificios e a trabalhos de remodelagdo de terrenos que
deem entrada na Camara Municipal antes da data de entrada em vigor
do presente regulamento.

2 — Arequerimento do interessado, o Presidente da Cadmara Munici-
pal pode autorizar que aos procedimentos em curso a data de entrada em
vigor do presente regulamento se aplique o regime constante do mesmo.

3 — Até a total desmaterializagdo do processo de recegdo da ficha
técnica de habitagdo prevista no artigo 54.° do presente Regulamento,
o requerente entrega um exemplar em formato papel, e declara, sob
compromisso de honra, corresponder ao depositado em formato digital.

4 — Até a implementagdo do sistema informatico a que se faz refe-
réncia no artigo 79.° do presente regulamento, os procedimentos rela-
tivos a realizagdo de uma operacdo urbanistica iniciam-se através de
requerimento escrito, nos termos do artigo 7.° do presente regulamento.

Artigo 81.°
Taxas

As taxas devidas pelas operagdes urbanisticas previstas no presente
regulamento estdo contempladas no Regulamento e Tabela Geral de
Taxas do Municipio de Alcécer do Sal.

Artigo 82.°
Norma revogatoria

O presente regulamento revoga o anterior Regulamento Municipal
de Edificacdes Urbanas, e o Regulamento das cores a aplicar nas edi-
ficagdes do concelho de Alcacer do Sal, ambos aprovados em Reunido
de Camara de 27 de maio de 1982, e Assembleia Municipal de 31 de
julho de 1982.

Artigo 83.°
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte a sua publi-
cagdo no Didrio da Republica.

ANEXO I

Normas para formatagao de ficheiros CAD para levanta-
mentos topograficos e cartografia a utilizar nos projetos
de loteamento e de obras de urbanizag¢ao para posterior
implementagdao em ambiente SIG.

1 — Consideragdes gerais:

Os ficheiros a entregar e a respetiva estrutura para os levantamentos
topograficos e a cartografia a utilizar nos projetos de loteamento e /ou
obras de urbanizagao, e nas respetivas plantas de sintese, devem obedecer
as seguintes regras:

a) A cartografia deve respeitar as tolerancias minimas de erro posi-
cional estabelecidas pelo IGP para as diferentes escalas;

b) Todos os dados constantes dos levantamentos topograficos e da car-
tografia devem estar georreferenciados e ligados a rede geodésica, com
orientagdo a norte e com a indicagio da escala e com a data de execugéo;

¢) As coordenadas a utilizar nos levantamentos topograficos ou na
cartografia devem ter como sistema de referéncia: ETRS89/TM06 — Pro-
jecdo Transversa de Mercator — Elipsoide GRS80 (PT-TM06/ETRS89).

2 — Os levantamentos topograficos e a cartografia devem ainda
incluir:

a) A indicagdo expressa das coordenadas nos 4 cantos do desenho;

b) A planimetria numa envolvente minima de 100 m, incluindo as
edificagoes;

¢) As coordenadas x, y e z dos pontos;

d) A indicagdo expressa da entidade responsavel pelo levantamento
topografico e ou pela elaboragao da cartografia;

e) A indicagdo do nome e do contacto do técnico responsavel pelo
levantamento.
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ANEXO II

1 — Normas de apresentac@o dos ficheiros a entregar em formato digital

Caracteristicas a apresentar
Layer

Nome Estilo Cor Elemento
Limite da Propriedade . ................ Lim Pop.................. Continuous .. ....... 2 Polyline Fechada.
LimitedoLote....................... Lim Lote ................. Continuous . ........ 5 Polyline Fechada.
TextodoLote........................ Tx Lote .................. Continuous . ........ 5 Text.
Implantagdo .. ....................... Lim Impl ................. Continuous . ........ 1 Polyline Fechada.
Texto da Implantag@o. ................. Tx Impl ........ ... ... Continuous .. ....... 1 Text.
Limite do Cadastro. .. ................. Lim Cad.................. Dashed2 ........... 6 Polyline Fechada.
Edificado existente. . .................. Ed_Existente............... Continuous . ........ 20 Polyline Fechada.
Outras edificagdes . ................... Outras Ed................. Continuous . ........ 14 Polyline Fechada.
Garagem. . ..., Garagem.................. Continuous . ........ 14 Polyline Fechada.
Piscina ........ ... ... ... ... Piscina. ................... Continuous . ........ 4 Polyline Fechada.
Pogo ... Poco ... Continuous . ........ 4 Polyline Fechada.
Arvores/Vegetagdo. .. ................. Arv Vege ................. Continuous . ........ 82 Block.
Estacionamento Exterior . .............. Estacionamento Ext......... Continuous . ........ 9 Polyline Fechada.
EixodeVia.......................... Eixo Via.................. Dashdot. ........... 49 Polyline Unica.
Delimitag8o de passeio ................ Lim Passeio............... Continuous . ........ 253 Polyline Fechada.
Espacos Verdes de Utilizagdo Coletiva . ... | EV_Coletivos ... ........... Continuous . . ....... 82 Polyline Fechada ou Hatch.
Equipamentos de Utilizagdo Coletiva . . . . . Equip_Coletivos............ Continuous . ........ 150 Polyline Fechada ou Hatch.
Envolvente.......................... Envolvente . ............... Continuous . . ....... 8 Polyline Fechada.
Cotas Altimétricas .. .................. CAltim .................. Continuous . ........ 254 Text.
Cotas Planimétricas . . ................. CPlanim ................. Continuous . ........ 254 Text.
Toponimia ............... ..., Toponimia................. Continuous .. ....... 253 Text.
OULIOS. . v vt Outros. . ..oovvvevnneenn.. Variavel............ Variavel | Varidvel.

Especialidades:
Caracteristicas a apresentar
Layer

Nome Estilo Cor Elemento
Projeto de Rede Elétrica ............... Eletricidade. .. ............. Variavel. ........... 251 Polyline.
Projeto de Abastecimento de Gas ........ Gas ... Variavel. ........... 21 Polyline.
Projeto de Rede de Aguas .............. Aguas ......... i Variavel............ 5 Polyline.
Projeto de Rede de Esgotos . ............ Esgotos................... Variavel............ 140 Polyline.
Projeto de Rede de Pluviais............. Pluviais................... Variavel. ........... 160 Polyline.
Projeto Residuos Solidos . . ............. ResiSolidos. . .............. Variavel. ........... 245 Polyline.
Projeto Telecomunicagdes . ............. Telecomunicagdes. .. ........ Variavel. ........... 220 Polyline.
Projeto de Sinalizagao Vertical e Horizontal | Sinalizagdo .. .............. Variavel............ 70 Polyline.
OUtros. . ..ot Outros . . ..o vvvveieeeennn. Variavel............ Variavel | Variavel.

Os Ficheiros CAD a entregar, devem estar no formato DWG ou DXF, gravados na versdo Autocad 2007.

MUNICIPIO DE ALMODOVAR

Aviso (extrato) n.° 1502/2016

Cessacio da relacao juridica de emprego piblico

Para efeitos do disposto na alinea d) do artigo 4.° da Lein.® 35/2014,
de 20 de junho, torna-se publico que cessou a respetiva relagdo juridica
de emprego publico por tempo indeterminado, o trabalhador Antdnio
José Constantino Cavaco Langa, técnico superior, por motivo de dentin-
cia do respetivo contrato de trabalho, com efeitos a 23 de dezembro de
2015, auferindo, a data, a remuneragéao base de €1.201,48 posicionado
na 2.” posigdo remuneratoria da categoria e no nivel remuneratério 15
da Tabela Remuneratoria Unica.

21 de janeiro de 2016. — O Presidente da Camara, Dr. Antonio Manuel
Ascengdo Mestre Bota.
309307705

209305186

Aviso n.° 1503/2016

Projeto de Alteraciio ao Regulamento do Fundo
de Emergéncia Social

Consulta Publica

Antonio Manuel Ascengdo Mestre Bota, Presidente da Camara Mu-
nicipal de Almoddvar:

Torna publico:

Nos termos ¢ para os efeitos do Artigo 101.° do Coédigo do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 07 de
janeiro, ¢ submetido a consulta publica, para recolha de sugestoes, e
durante o prazo de 30 dias uteis a contar da data da publica¢ao do presente
aviso no Didrio da Republica, o Projeto de Alteragao ao Regulamento do
Fundo de Emergéncia Social, aprovado na reunido ordinaria da Camara
Municipal, realizada no dia 20 de janeiro de 2016, cujo texto integral
a seguir se publica.



